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取扱説明書 

お買い上げいただをありびとうございます。 

-敬化 I 電気製品は安全のためのミち意事項を守らないと、 

— °1火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミち意事項と製品の 
取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書、別冊の「はじめに 
お読みください」および別冊「プリントパックについて」をよくお 
読みのうえ、 製品を安全にお使いください。お読みになったあと 
は、いつでも見られるところに必ず保管してください。 


お使いになる前に 

準備する 

ダイレクトプリント編 

PictBridge 編 

Bluetooth 編 

パソコンプリント編 

エラー 表示 一覧 

困ったとさは 

その他 

ま全のために 


SUPERS 

C0ATLB 



r( PictBridae 


◎ 2008 Sony Corporation 


別冊の「はじめにお読みください」、「プリントパック 
について」もお読みください。 













一^ 67 〜 69 ページらあわ 
せてお読みください。 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。し 
かし、電気製品はすべて、まちびった使いかたをすると、 
火災や感電などにより人身事故になることびあり危険で 
す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 


安全のためのを意事項を守る 


67〜69ページの注意事項をよくお読みください。 


定期的に点巧する 


1年に1度は、電源コードに傷みびないか、プラグ部とコ 
ンセントの間にほこりびたまつていないか、故障したま 
ま使用していないか、などを点検してください。 


故障した S 使わない 


動作びおかしくなったり、本体び破損しているのに気づ 
いたら、すぐにお買い上げ店またはソニーの相談窓□に 
修理をご依頼ください。 


万一異常が起をた S 



〇電源を切る 
©電源プラグをコンセ 
ントか5抜く 
©お買い上げ店または 
ソニーの 相談窓□に 
修理を依頼する 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次の 
よつな表71^をしています。 

表示の内容をよ<理解してから 
本文をお読みください。 

IA 警告 

この表示の注意事項を守らない 
と、火災•感電などにより死こや 
大けびなど人身事故の原因とな 
ります。 

[A ミ主后 、I 

この表示の注意事項を守らない 
と、感電やその他の事故によりけ 
びをしたり周辺の家財に損喜を 
与えたりすることびあります。 


ま意を促す記号 

A A 

义災 感電 

A 

注意 手を挟まれ 

ないよラを意 


行為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

® (§) 

接触禁止めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 C 

指示 つラグをコン 

セントか6抜く 

























電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自を規 
制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあり 
ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 


本機は rj に C 61000-3-2 適合品」です。 


AC アダプターは容易に手び届くよラなコン 
セントに接続し、異常び生じた場合は速やか 
にコンセントから抜いてください。 


各種 CD、TV 映像、画像等著作権の対象と 
なっている著作物、その他あなたび撮影、制作 
した映像似外のちのを複製、編集、印刷するこ 
とは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でそ 
の複製物、編集物、印刷物を使用する場合に 
限って許されています。利用者自身び複製対 
象物について著作権等を有しているか、ある 
いは複製等について著作権者等から許諾を受 
けている等の事情び無いにをかかわらず、こ 
の範囲を超えて複製、編集、印刷や、複製物、編 
集物、印刷物を使用した場合には、著作権等を 
侵害することとなり、著作権者等から損害賠 
償等を請求されることとなりますので、その 
よラな利用方法は厳重にお控えください。ま 
た、本機においての写真の画像データを利用 
する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方 
法は厳重にお控えいただくことはちちろん、 
他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像 
権を侵害することになりますので、そのよラ 
な利用ち法を厳重にお控えください。なお、実 
演、興行、展示物の中には撮影を限定している 
場合びありますのでご注意ください。 


記録内容の保証はできません 

万一、本製品の不具合により、プ IJ ントや記録 
びでさなかった場合、および記録内容び破損 
または消去された場合、記録内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 


バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の 
_データコピーを おとりく ださい。_ 

H ご注意 

• 画面に表示される画像と実際にプリントされ 
る画像では、画質または色び異なる場合びあ 
ります。これは、発色ち法の違いや液晶画面 
個々の特性の違いによるをので、画面に表示 
される画像はあくまで目ちとお考えください。 
• 液晶画面を強く押さないでください。画面に 
ムラび出たり、液晶画面の故障の原因になり 
ます。 

• 液晶画面を太陽に向けたままにしないでくだ 
さい。故障の原因となります。 

• 液晶画面は有効画素99.99%似上の非常に精 
密度の高い技術で作られていますび、黒い点 
び現れたり、白や赤、青、緑の点び消えない 
ことびあります。これは故障ではありません。 
なお、これらの点は印刷されません。 

• 寒い場所で使ラと、画面び尾を引いて見える 
ことびありますび、故障ではありません。 
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商標にごいて 

• Cyber - Shot、 、 "Memory Stick "、" 
メモリースティック"、 Memory 弓 TICK 、 
"Memory Stick Duo "、" メモリースティック 
Duo "、 "メモ U - スティックデュオ"、 

Memory Stick Dud . "MagicGate 
Memory stick "、" マジックゲートメモリー 
スティック "、 "Memory Stick PRO ". "メモ 
U — スティック PRO "、 

Memory Stick PR 日、 "Memory Stick 
PRO Duo ". ""メモ U - スティック PRO 
Duo ""、 "メモ U - スティック PRO デュオ"、 
Memory Stick PRO Duo ^ "Memory Stick 
PRO-HG Duo "、 "メモ U —スティック 
PRO-HG Duo "、 MemdryStickPRD - HGDud . 
"Memory Stick Micro ’’、" メモリースティッ 
クマイク □ '、 IVlEM 日 ry 5 ti [ kMi [ ro 、 M 己、 
"Memory Stick - ROM ’’、 "メモリースティッ 
ク - ROM \ MemoryStick-RDM 
" MagicGate "、" マジックゲート"、 
MzvgicGzvte は、 ソニー 株式会社の商標 
または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista お 
よび DirectX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標または商標です。 

• Intel、Pentium は Intel Corporation の登録 
商標または商標です。 

• xD ^ Sr^ard s xD-PictuTG Card ™ は、富±写真 
フイルム（株）の商標です。 

RecT 

• FotoNation •は、米国 FotoNatiOD IflC . の商標 
です。 


• Bluetooth ワードマークと□ゴは、 

Bluetooth SIG , Inc . の所有であり、ソニー 
株式会社はライセンスに基づきこのマークを 
使用しています。他のトレードマークおよび 
トレード名称については、個々の所有者に帰 
属するをのとします。 

• その他、本書で登場するシステム名、製品名 
は、一般に各開発メーカーの登録商標あるい 
は商標です。なお、本文中では™、⑥マーク 
は明記していません。 
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画質を調整する . 22 
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パソコンプリント編 

パソコンか 5 プリントする . 35 

ソフトウエアを 

インストールずる . 35 

必要なシステム構成 . 35 

プリンタードライバーを 
インストールする . 36 

プリンタードライバーを 
削除するには . 38 

Picture Motion Browser を 
インストールする . 38 

Picture Motion Browser を 
削除するには . 39 

Picture Motion Browser か 5 
写真をプリントする . 40 

閲覧フォルダを 

登録するには . 43 

印刷を中止する . 44 

市販のアプリケーションソフト 
からプリントする . 44 


その他 
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エラーび表示された 5 . 45 


困つたとをは 


故障かな？と思った 5 . 48 

プリントぺーパーび 

つまった 5 . 57 

クリーニングをする . 58 


^別冊の「はじめにお読み<ださい」、 

「プ U ントパックについて」に詳しい 
操作説明び記載されている場合、本書 

では 「一別冊「はじめにお読みくだ 
さい」、「一心別冊「プリントパックに 
ついて」のようにご案内しています。 

\_ J 
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お使いになる前 I 


各部のち前 

詳しい説明は、 （） 内のページをご覧く 
ださい。 



本体前面 

田の(電源)ボタン/ STANDB 丫ランプ 

回 CANCEL (取消) • H (-覧表示)ボタ 
ン 

图 MENU (メニュー)ボタン 
团液晶画面 (14 ページ） 



固 ENTER (ミ夫定)ボタン 

固 <l/>/A/ ▽(左ち上下)ボタン 

团<§> (赤目補正)ボタン 
(—^21 ぺージ） 

图 PRINT(E 口刷)ボタン/ランプ 
(一17ぺージ） 

回ペーパートレイ挿入部 
(一10ぺージ） 

画ぺーパートレイ挿入ドア 

圆"メモリースティック" PRO STD / 
DUO (スタンダード/デュオ）ス□ッ 
卜(一17ぺージ） 

画 xD-Picture 力ードス□ット 
(一17ぺージ） 

岡 SD メモリーカードス□ット 
(一17ぺージ） 

圆インクリボン取り出しレバー 
(一9ぺージ） 

画インクリボン(別売） 

(一9ぺージ） 

画インクリボンドア 
(一9ぺージ） 


が mMn なか到 In 
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本体裏面 

丘]ハンドル 

持ち運ぶとさは、八ンドルを下図のよう 
におこして使用します。 


本体左側面 

固ホ USB 端子 (一 i-37 ページ） 

本機をパソコンにつないでお使いになる 
とさに、 US 目ケーブルを差し込む端子 
です。 

固 円 ctBridge/EXT INTERFACE 端子 
(一31、32 ぺージ） 

円 ct 目 ridge 対応のデジタルカメラ、 USB 
メモ U —などの機器を接続する端テです。 



〇ごを意 

• 持ち運ぶ際は、必ずメモ U —カード、ペー 
パートレイ、 AC アダプター および、 ケー 
- J ) レ類は本機から取りはずしてくださ 
し、故障の原因になります。 

• 液晶画面を元に戻してください。 

回通風 □ 

回通紙口 

团 DCIN 24 V 端子 

付属の AC アダプターのプラグを差し込 
み、電源 コードで AC アダプターと家庭 
用電源を接続します。 
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準備する 


付属品を確認する 

捆包箱から取り出したら、次の付属品び 
そろっているか確認してください。 

• ぺーパートレイ （1 個） 

• AC アダプター （1 個） 

• 電源コード （1 本） 

. ク U —ニングカート U ッジ （1 個）、 

ク U —ニングシート （1 枚） 

• CD-ROM (Windows 用プリンタードラ 
イバー Ver.1.0、Picture Motion 
Browser Ver. 3.0 )(1 枚） 

• 取扱説明書（本書） 

• はじめにお読みください （1 部） 

• プ U ントパックについて （1 部） 

• 保証書 （1 部） 

• カスタマー登録のご案内 （1 部） 

• ソニーご相談窓□のご案内 （1 部） 

• ソフトウ I ア使用許諾契約書 （1 部） 

ソニー専用プリントパック(別売)に 
ついて 

ソニー 専用プ U ントパックをご使用くださ 
い。詳しくは別冊の「プ U ントパックにつ 
いて」をご覧ください。 


インク IJ ボンを 
入れる 

1 インクリボンドアを手前に開ける。 

2インクリボンを矢 EP の方向に 

「カチッ」と□ックするまで奥へ差し 
込む。 



3インクリボンドアを閉める。 



• インク U ボンは、 L サイズ用と、ポストカード 
サイズ用の2種類びあります。プ U ントペー 
パーとインク U ボンの組み合わせび正しくな 
いと印刷でさません。 

• プ U ントペーパーと同じ箱に入っているイン 
ク U ボンをご使用ください。 

• インク U ボンのインクに触れないでください。 
インクに指紋やほこりび付着すると、されいに 
プ U ントでさないことびあります。 














• u ボンを巻さ戻してプ u ントしないでくださ 
し、。正常なプ IJ ント結果び得られず、故障の原 
因にをなります。インク U ボンびラまく入らな 
いときは、いったんインクリボンを取り出して 
から、入れ直してください。 U ボンびたるんで 
ラまく入らない場合のみ、インク U ボンの芯を 
巧し込みなびら矢印のち向に回して U ボンの 
たるみを取ってください。 




• インク U ボンは分解しないでください。 

• インク U ボンから U ボンを引さ出さないでく 
ださい。 

• プ U ント中はインクリボンを取り出さないで 
<ださい。 

• インクリボンは湿度や温度の高いところ、埃の 
多い所、直射日光のあたるところは避け、なる 
ベく;令暗所に保存し早めのご使用をおすすめ 
します。保を状態によっては変退色する場合び 
あり、このよラなインク U ボンのご使用による 
印画結果の補償、代償はいたしかねますので、 
ご容赦ください。 


プリント ぺーパー 
を入れる 

1 ペーパー トレイの カバーを 上に開 
ける。 

横の矢印の部分をつまんで、カバーを 
上に開さます。 




2お使いになるペーパーサイズに合わ 
せてペーパートレイを準備する。 
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■ L サイズの場合 ペーパートレイを矢印ち向にスライド 

L サイズアダプターを取り付けたまま させ、「カチッ」と止まるまでのばし 

で使用します。 ます。底面の矢印 （▲) び、 「 P 」 の位 

置に合っているか確認してください。 



i 叫か 
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4 スライド カバーを 開ける。 



5ペーパートレイを本体に差し込む。 



• プ U ントする前のプ U ントペーパーについて、 
故障を避けるために、 ■ UTF の点にごを意くださ 
い。 

-字を書かない。 

-切手や シールを 貼らない。 

-プ U ントペーパーをトレイに追加する場 
合、総量び2日枚を超えないよラにする。 

-違ラ種類のプ U ントペーパーをトレイに重 
ねて入れない。 

-一度使用したプ U ントペーパーでプリント 
しない。（同じ画像を重ねてプ U ントして 
ち、濃 < なりません。） 

-指定 ■ U 处外のプ U ントペーパーは使用しな 
い。 

-一度白紙で排出されたプ U ントペーパーで 
プ U ントしない。 

B 保存上のごま意 

• プ U ントぺーパーをぺーパートレイに入れた 
まま保管する場合は、ペーパートレイをプリン 
ター本体から取りはずしてスライドカバーを 
閉じて保管してください。 

• プ U ント面どラしを重ね合わせて保をしたり、 
プ U ント面を塩化ビニールや可塑剤び入った 
プラスチックや消しゴムに長時間触れさせな 
いでください。変退色することびあります。 

• 温度や湿度の高いところ、埃の多い所、直射曰 
光のあたるところでの保をは避けてください。 
• 使用途中でぺーパートレイから取り出して保 
なする場合は、プリントペーノ く一の入っていた 
袋などに入れて保をしてください。 


B ごま意 

• ぺーパートレイには、2日枚まで入れられます。 
プリントぺーノく一を良くさばいてから、保護 
シートを上にして入れます。保護シートは取り 
除さます。 

• プ U ント面（白無地)は上にして入れます。 

• プ U ント面には触れないでください。プリント 
前に巧れや指紋び付着しますと、プ U ント結果 
に影響びあります。 

• プリント前にプリントぺーパーを折り曲げた 
り、プ U ントペーパーのミシン目を切り離した 
りしないで < ださい。 
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電源をごなぐ 


1 AC アダプターのプラグを本体背面 
の DC IN 24 V 端子につなぐ。 

2 電源コードのプラグを AC アダプ 
ターとコンセントに差し込む。 

B ごま意 

• ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定 
なところに置かないでください。 

• プリント時、背面からも何度かプリントペー 
パーび出てさます。 AC アダプターや電源 
コードで通紙□をふさびないよラ、背面のス 
ペースは1日 cm じし b とるようにしてくださ 
い。 

• AC アダプターは、お手近なコンセントを使用 
してください。使用中、不具合び生じた時は、 
すぐにコンセントからプラグを抜さ、電源を遮 
断してください。 

• AC アダプターのプラグを金属類で ショート 
させないでください。故障の原因になります。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に 
設置して使用しないでください。 

• 使い終わったら、 AC アダプターを本機の 
DC IN 24 V 端テから、電源コードをコンセン 
卜から取りはずしてください。 
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ダイレクトプリント編 


画面の表示 

一か表が画面 



OSD 表示 : rON 」 


2 


3 


4 


OSD 表示 : rOFF 」 



一枚表术画面での表术は、メニューの「画 


像情報表示」に8ページ）で切り換える 
ことびでさます。 

丘]アクセス表示 

メモ U —カードや USB メモ U — にアク 
セス中に表示されます。 

〇ご注意 

表示中は、メモリーカードや USB メモ 
U —を抜いたり、電源を切らないでくださ 
し、データび破損する場合びあります。 


回入力、設定表示 

表示されている画像の入力、設定情報び 
表 TJX されます。 


表示 

意味 

晒 

"メモ U —スティック"入力 

画 

SD メモ U —カード入力 

画 

xD-Picture カード入力 

腳 

US 巳 メモ U —入力 

PIP DPOF (プリント予約)表示 


回選択画像数/全画像数 
面インクリボン種類表示 

E : P サイズ（ポストカードサイズ） 

B : L サイズ 

◎:ク U- こングカセット 

固画像ファイル情報(ファイル形式、サイ 
ズ、画像番号(フォルダ-ファイル名)つ 

(:* DCF 準拠の画像の場合。 DCF 準拠で 
ないファイルは、ファイル名の一部び表 
示されます。） 

固ガイドメッセージ 
团撮影年月曰 
图プリント枚数設定 
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画像一覽表示画面 

選択しているメディア内の画像一覧を表示 
します。 



囲 回 


丘]力ーソル(オレンジ枠） 

▽ボタンを押して、力ーソルの位 
置（選択画像）を移動でさます。 

回プリント枚数設定 

プ U ント枚数を設定しているとさにだけ 
表示されます。 

回スク□ールバー(全画像数内で、この画 
像の位置を表示） 

团駆 DPOF (プリント予約)表示 


画面表示を切り換える 

画面の表示は、次の手順で切り換えるこ 
とびでさます。 

• 画像一覧画面を表示する 

一枚表示画面で0 CANCEL ボタ 
ンを押します。 

複数のページびある場合は、么/▽ボ 
タンでページを切り換えることびでさ 
ます。 

• 一枚表示画面を表示する 

画像一覧画面で、 <l/>/A/V ボタンで 
一枚表示したい画像を選び、 ENTER 
ボタンを押します。一枚表示画面で、 
<!/!>ボタンを押すと、表示される画 
像び切り換わります。 

• 画像を拡大する 

一枚表示画面で ENTER ボタンを押 
します。押すたびに、画像び、 

1.5 倍、2倍、3倍、4倍、5倍、等 
倍...の順に拡大表示されます。拡大 
表示時、 <l/>/A/ ▽ボタンで表示され 
る位置を移動することびでさます。 


等倍引.5倍42倍43倍44倍45倍 



入 UA 了乂了誦 
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アイコンー覽 

画面に表示されるをなアイコンは次のとお 
りです。 

</>/ A / V ボタンで画面上のアイコンを選 
び、 ENTER ボタンを押すことによって、 
作業を進めます。 （） 内の数字は、参照 
ページを示しています。 


表示 

意味 

陽 

画像編集に2 ) 

g 固 

分割写真に4 ) 

剛 

証明写真に5 ) 

瞧 

まとめてプ U ントに 6) 

(全画像/インデックス/ 

DPOF ) 

园 

設定 (27) 

画像編集/分割写真/証明写真 

巧马 

画像を拡大、縮小に 2) 


画像を移動に 2) 


画像を回転に2 ) 

(時計ち向に90度ずつ） 

田] 

画質を調整に 2) 

皿 

白黒写真 (25) 

証明写真のとさだけ選択でさま 
す。 

ご 

画像編集の U セツトに 3) 

Jei 

編集画像の印刷に3 ) 

X 

メニユー終了に 4) 


表示 

意味 

まとめてプリント 

pm 

i 

インデックスに 6) 

(全画像の分割画面プリント） 

a 

全画像を一枚ずつプ U ント 
(26) 

Q 

DPOF(26 ) 

( 一枚表示で、プ U ントマーク 
(駆邸 ） の付いた画像を、表示 
順に予約された枚数、まとめて 
プ U ントします。） 

設定 

呂 

日付プ U ントに 7) 

眉 

I 

プ U ント仕上げに 7) 

(フチあり/フチなし） 

互 

j 

画像情報表示に 8 ) 

夕白 

プ U ント画質に 9) 


プ U ンター本体表示に 9 ) 



初期設定 (30 ) 

(工場出荷時の初期設定に戻し 
ます。） 
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の（電源）ボタンを押して、電源を 
入れる。 

STAND 目丫 ランプび消打します。画 
面にメモ U —力ードまたは USB メモ 
U —の画像び表示されます。 

</> ボタンで画像を選ぶ。 

EP 刷枚数を設定する。 

表示している画像を1枚印刷する場 
合は、（この手順をとばして）手順4 
に進んでください。 

A/V ボタンで枚数を設定します。 

PRINT ボタンを押す。 

PRINT ボタンび緑に点打していると 
さはプ U ントでさます。表示されてい 
る画像びプ U ントされます。 

複数の画像を一度にプリントするには 

手順2、3を繰り返します。 

枚数を変更するには 

変更したい画像を表示して、 A / V ボタンで 
枚数を変更します。「0」を選ぶと印刷びキヤ 
ンセルされます。 



画像を選んでプリントずる 


メモ U —カードや USB メモ U —の画像を 
本体の液晶画面に表示し、選んだ画像をプ 
U ントする方法を説明します（ダイレクト 
プリント）。 

US 目 メモ U —については、31ページを 
ご覧ください。 

E 口刷枚数を設定する 


プ y ントしてみよ3 


メモリーカードを入れる 


プ U ントしたい画像を保存しているメモ 
U —カード（"メモ U —スティック"、"メ 
モ U —スティックデュオ "、 SD メモ U — 
カード、 xD - Pictu 「 e カード）のラベル面 
を上にして、それぞれのス□ットにしっか 
りと奥まで入れます。 

本機で使用でさるメモ U —力ードの詳細に 
ついては、60〜61ページをご覧くださ 
い。 



ラベル面を上に左か5、"メモリースティック" 
("メモリースティックデュオ "）、 SD メモリー 
力ード、 xD-Picture 力ード 


メモリーカードを取り出すには 

本機のそれぞれのス□ットから、メモ U —カード 
を差し込んだ方向と逆の方向へ取り出します。 

〇ご注意 

• お使いになるメモ U —カードのみを入れてく 
ださい。複数のメモ U —力ードび挿入された場 
合、先に挿入されているをのび優先されます。 

• 本機には、スタンダード/デュオサイズ対応ス 
□ットび搭載されていますので、"メモリース 
ティック"アダプターは不要です。 

• メモリーカードご使用の斷ま、60〜61ぺ一 
ジに記載のごを意をお守りください。 


2 3 


4 


A , 入 UA 了乂了誦 
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画像を拡大する（トリミングプリント） 

プリントしたい大きさになるまで、 

ENTER ボタンを押します。5倍まで拡大 
することびでさます。 <l/>/A/V ボタンを 
押すと、表示位置び移動します。 PRINT 
ボタンを押すと、印刷プレビュー画面び表 
示されます。そこでちう一度 PRINT ボタ 
ンを押すとプレビュー画面び印刷されま 
す。 

他に印刷枚数を設定している画像びあって 
ち、表示していた画像だけびプ U ントされ 
ます。 

B ご注意 

• プ U ント中に本機を動かしたり、電源を切った 
りしないでください。インク U ボンび取り出せ 
なくなったり、紙づまりの原因になります。万 
一電源を切ってしまったとをは、ペーパートレ 
イを装着したまま電源を入れなおし、排紙後に 
プリント操作を最初からやり直してください。 
• プ U ント中はペーパートレイを抜かないでく 
ださい。故障の原因になります。 

• プ U ント中はプ U ントペーパーび一時的に何 
度か出てきます。ぺーパーに触ったり、引っ 
張ったりしないでください。 

• プ IJ ントペーパーび詰まった場合は57ページ 
をご覧ください。 


本機の入力について 

本機には入力切り換えスイッチはありませ 
ん。メモ U —カードまたは US 目メモ U — 
を接続すると、自動的に接続したカードま 
たは機器の画像び表示されます。複数の 
カードまたは機器び挿入された場合、先に 
挿入、接続されているちのび優先されま 
す。 

また、複数のカードまたは機器び挿入され 
ている状態で電源を入れたとさは、"メモ 
U —スティック"（"メモ U —スティック 
デュオ "）、 SD メモ U —カード、 
xD - Pictu「e 力ード、 PictBridge/EXT 
INTERFACE 端テにつないだ USB メモ 
U —の優先順位で表示されます。 
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いろいろなプリントを楽しむ 

♦本体ボタンでの操作 



ホ目補正 一21ページ 


赤目補正ボタンを押すと、自動的に赤目を補正します。 


プ U ントの種類 


MENU ボタンを押して、目的のアイコンを選択します。 



目的のアイコンを ^/>/A/v で選択 
し、 ENTER ボタンを押します。 

田画像編集 
回分割写真プ U ント 
固証明写真プ U ント 
团まとめてプ U ント 
固設定 

メニューを消すには、再度 MENU 
ボタンを押します。 


の Si 画像編集 一 22 ページ 


選択された1枚の画像の大ささ、位置、色合い調整などを行います。 

国國ろ W B のご A X 

- 使用するアイコンは、16ページをご覧ください。 



A , 入 UA 了 UU 乂了誦 


19 










































メモ U- カードまたは USB メモ U —内の画像をまとめてプ U ントでさます。 


全画面印刷、 DPOF 印刷、インデックスをプ U ントしま 
す。 


固园設定 一27 ぺージ 
プ U ント時やプ U ンター本体の設定、画面の表示ち法を変更でさます。 


MM DO-YYYY 

menm 

己 

1 

r- 

bB-d j 

し苗 

Sa 1 

h 

J 




回 ii 分割写真プリント ー24ページ 


複数の写真を分割画面に配置して、印刷でさます。 

• L サイズ： 2分割、4分割、9分割 

• P サイズ： 2分割、4分割、9分割、13分割、16分割 



固遽黛証明写真プリント ー25ぺ-ジ 


写真の縦横のサイズを自由に指定でさます。 


夕 

ず 

f 

す 

1 

f 

f 

f 


パスポートなどの証明写真や小さな写真立て用に便 
利です。 


团馳まとめてプリントー26ぺ-ジ 


■占品里1墨 

■ h 国 

xta 国， 

圍 hwEh 圍 
み SMB 

円 la ■.■琴 

S 置 ■ 
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ホ目を補正する 


1 補正したい画像を一枚表示し、 

の（赤目補正）ボタンを押す。 

表示されている画像の赤目補正び始ま 
り、補正画像の印刷イメージ（印刷プ 
レビュー）び表示されます。 

元の画像(補正前の画像)を見るには 

A (赤目補正）ボタンを押します。 
再度押すと補正後の画像に戻ります 

補正を取り消すには 

CANCEL ボタンを押します。 

ちょっと一言 

ENTER ボタンで拡大して赤目補正の状態 
を確認でさますび、プ U ントされる画像は 
ホ広大されません。 

画像を拡大して赤目補正をかけた印刷を行 
し、たいときは、先に拡大してから赤目補正 
を行ってください。 

E 口刷枚数を設定している場合は 

印刷枚数び設定されている画像び、 
すべて補正されます。 づ /1>ボタンで 
他の画像を確認でさます。 

EP 刷枚数を設定するには 

赤目補正ボタンを押す前に枚数設定 
(17 ぺージ）をしてください。 

赤目補正後は枚数の設定-変更はで 
さませんので、ホ目補正をキャンセル 
して設定してください。 


ちょっと一言 

• 印刷枚数び設定されている画像びない場 
合は、一枚表示されている画像だけびホ 
目補正されます。 

• 印刷枚数び設定されている画像びほかに 
あり、一枚表示されている画像に印刷枚 
数び設定されていない場合は、一枚表示 
されている画像は赤目補正はされませ 
ん。印刷枚数び設定されている画像び赤 
目補正されます。 

• 画像を拡大している場合は、他に印刷枚 
数を設定している画像びあってち、拡大 
表示している画像だけび赤目補正され、 
印刷されます。 

2 PRINT ボタンを押す。 

赤目補正された画像のプ U ントび始ま 
ります。印刷枚数を設定している場合 
は、設定された枚数び印刷されます。 

ちょっと一言 

• 補正されるのは印刷結果のみで、才 U ジナル画 
像は補正前のままです。 

• 赤目補正を行った後は、画像編集は 
でさません。 

B ごま意 

• 画像によっては赤目の補正びでさない場合び 
あ0ます。 

• 画像編集メニューでご）（リセット)を選び、画 
像編集を取り消した場合は、赤目補正ち取り消 
されます。 

• 赤目補正中は、メモリーカードまたは 、 USB メ 
モリーからのデータの読み込みと処理中をあ 
らねすアニメーションび表示されます。アニ 
メーシヨン表示中は、メモリーカードや USB 
メモ U —を本機から取り出さないでください。 


本機の自動赤目補正は、米国 
I— ^—I FotoNation Inc . の技術を使 

用してます。 

FotoNation* 
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画像を編集する 

巧£1画像を拡大•縮かずる 

1 国画像編集メニュー （19 ページ） 
か！5づボタンで、拡大するには 
巧（拡大）を、縮小するには 
巧（縮小）を選び ENTER ボタン 
を押す。 

ENTER ボタンを押すたびに、拡大/ 
縮小率び増加します。 

: 200%まで拡大できます。 

み： 60%まで縮小でさます。 

〇ご注意 

拡大した場合は、画像サイズによつては画質び低 
下することびあります。 

i 画像を移動ずる 

1 图画像編集メニュー （19 ページ） 
か！5 </^ボタンで、#(移動）を 
選び、 ENTER ボタンを押す。 

画像の上下左ちに矢印 «/>/A/V) 

び表示され、画像び移動でさるように 
なります。 

2 </>/A/ ▽ボタンを押して、画像を移 
動する。 

画像び選んだ方向に移動します。 

3 ENTER ボタンを押す。 

位置び確定します。 

4 PRINT ボタンを押す。 


B 画像を回輯ずる 

1 国画像編集メニュー （19 ページ） 
か5づボタンで、 B (回転）を選 
び、 ENTER ボタンを押す。 

ボタンを押すたびに画像び時計方向に 
90度回転します。 

2 PRINT ボタンを押す。 

虹画質を調壁ずる 

1 国画像編集メニュ ー（19 ページ） 
か！5づ/>ボタンで、四(画質調整） 

を選び、 ENTER ボタンを押す。 

画質調整メニューび表示されます。 


項目 

機能 

□ 

Brightness 

明るさを調整 

B 

Tint 

色合いを調整 

Ql 

Saturation 

色の濃さを調整 

Sharpness 

シャープネスを調整 

三 

画質調整を終了します。画 
質調整設定の内容を反映 
して、一つ前の画質編集メ 
ニュー画面に戻ります。 


2 づボタンで調整したい項目を選 
び、 ENTER ボタンを押す。 

それぞれの項目の調整画面び表示され 
ます。 
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□ (明るさ)を選んだ場合 


國曲 iGici の三 



</>ボタンでレベルを確認しなびら 
調整します。 

• 明るさ 

画像を全体的に明るくするには!> 

を、暗くするにはづを押します。 

• 色あい 

緑っぽい色あいにするには!>を、 

ホっぽい色あいにするにはづを押 
します。 

• 色の濃さ 

全体的に色を濃くするには1>を、 
薄くするにはづを押します。 

• シャープネス 

画像の輪郭を鮮明にするには1>を、 
ぼかすにはづを押します。 

3 ENTER ボタンを押す。 

調整び確定され、他の項目を調整する 
ことびでさます。 

4 づボタンで三（終了）を選び、 
ENTER ボタンを押す。 

画質調整を終了します。 

5 PRINT ボタンを押す。 


£編集した画像を印刷ずる 


1 づボタンで、 iMj ( ep 刷）を選び、 
ENTER ボタンを押す。または、 
本体の PRINT ボタンを押す。 

印刷画面び表示されます。 

プ U ント枚数び表示されます。 

2 プリント枚数を設定する。 

• 枚数を1枚ずつ増やすには、么ボタ 
ンを繰り返し押します。 

• 枚数を1枚ずつ減らすには、▽ボタ 
ンを繰り返し押します。 



3 ENTER ボタンを押す。 


ご操作をリセットずる 

1 づボタンでご）（リセット）を 
選び、 ENTER ボタンを押す。 

確認画面び表示されます。 

2 A/ ▽ボタンで [0 K ] を選び 、 ENTER 
ボタンを押す。 

画像編集での設定と赤目補正を無効に 
し、画像を編集前の状態に戻します。 
画像編集または調整メニューに戻りま 
す。 


A , 入 UA 了乂了誦 
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CANCEL ボタンを押した場合、また 
は [ CANCEL ] を選んで ENTER ボタ 
ンを押した場合は、ひとつ前の画面に 
戻ります。 



X メニューを終了ずる 

1 づボタンで X (終了）を選び、 
ENTER ボタンを押す。 

確認画面び表示されます。 

2 A/V ボタンで [0 K ] を選び、 ENTER 
ボタンを押す。 

それまで行っていたメニューび終了 
し、メニュー選択前の画面に戻りま 
す。 CANCEL ボタンを押した場合、 
または [ CANCEL ] を選んで ENTER 
ボタンを押した場合は、ひとつ前の画 
面に戻ります。 



圏分割写真を作る 

1 酉画像編集メニュ ー（19 ぺージ） 
か5 </>ボタンで、置置 （ 分割写 
真）を選び、 ENTER ボタンを押 
す。 

分割写真のひな形を選ぶ画面び表示さ 
れます。 

2づ/>/么/ ▽ボタンでひなおを選び、 
ENTER ボタンを押す。 

選択したひな形のプレビュー画像び表 
示されます。 

3 画像を選択する。 

複数の画像び入るひな形を選んだとさ 
は、それぞれの画像エ U アについて画 
像を選びます。 

① < I > IaN ボタンで画像エ U アを選 
び、 ENTER ボタンを押す。 

画像選択画面び表示されます。 

⑤ <l/>/A/V ボタンで画像を選び、 
ENTER ボタンを押す。 

画像の位置調整画面び表示されます。 
調整ち法については、画像編集をご 
覧ください。に2ページ） 

本体の<#> (赤目補正）ボタンを 
押すことにより、赤目を自動的に 
補正します。に1ページ）赤目補 
正を行5と、他の画質調整びでさ 
なくなりますので、調整の最後に 
行ってください。 

4 </> ボタンで03を選び、 ENTER ボ 
タンを押す。 

画像び画像エ U ァに追加されます。 

5 PRINT ボタンを押す。 
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» 証明写真を作る 


1 メニユー （19 ぺージ）から 
</>/A/V ボタンで、巧画| ( 証明写 
真）を選び、 ENTER ボタンを押 
す。 

証明写真の高さ、幅を指定する画面び 
表示されます。 P サイズのとさ最大で 
7 x 9 cm 、 L サイズのとさ最大で6 X 
8 cm まで指定でさます。 

I 3.0 i cm 


I cm I I I 4.0 I cm 


盟目 


2 </>/A/V ボタンで、調整したい項目 
を選び、 ENTER ボタンを押す。 

力ーソ J レび数を側に移動します。 

. 単位を指定するには： [ cm ] (また 
は [ inch ]) を選びます。 

• 縦の長さを指定するには：写真枠ち 
の数字ボックスを選びます。 

• 横の長さを指定するには：写真枠上 
の数字ボックスを選びます。 

3 A/ ▽ボタンでサイズまたは単位を設 
定し、 ENTER ボタンを押す。 

設定したサイズのレイアウトイメージ 
び表示されます。 

4 他の項目も設定したい場合は、手順 
2と3を繰り返す。 


5 A/ ▽ボタンで□を選び 、 ENTER 
ボタンを押す。 

画像選択画面び表示されます。 

6 づ/>/么/▽ボタンで画像を選び、 
ENTER ボタンを押す。 

画像の調整画面び表示されます。画像 
の位置調整画面び表示されます。調整ち 
法については、画像編集をご覧くださ 
し、に2ぺージ） 

なお、証明写真では、 FeidI をがって、 
画像を白黒に調整することびでさま 
す。 

7 づ/>ボタンで 03 を選び、 ENTER ボ 
タンを押す。 

証明写真のプレビュー画像び表示され 
ます。 

8 PRINT ボタンを押す。 

a ご注意 

本機でプ U ントした写真び証明写真としてご利 
用でさない場合びあります。事前に提出先に必要 
条件をご確認ください。 


A , 入 UA 了乂了識 
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瞧まとめてプ IJ ント 

(インデックス/ DPOF /全画像） 

• インデックスプリント 

メモ U —力ードまたは USB メモ U —内 
の全画像を分割画面でプ U ントでさま 
す。画像を確認するとさに便利なプリン 
卜です。分割画面数は P サイズのとさ 
横 8X 縦 6 、 L サイズのとさ、横 6X 
縦5画面に固定されています。 




JL 

--USPI 胚 H 固 
囚互画 Si 三 
i 函圓田逐歷 


• 全画像プリント 

メモ U —力ードまたは USB メモ U —内 
の全画像をプ U ントすることびでさま 
す。 

• DPOF プリント 

一枚表示画面で、プ U ントマーク 
(駆駆）の付いた画像（デジタルカメラ 
などで DPOF (Digital Print Order 
Format ) でプリント予約された画像） 

を、表示順に予約された枚数、まとめて 
プ U ントでさます。 

〇ごま意 

• デジタルカメラなどでのプ U ント予約ち法に 
ついては、お使いのデジタルカメラの取扱説明 
書をご覧ください。 

• デジタルカメラなどにはプ U ント予約に対応 
していない機種をあります。また、機種によつ 
ては本機では対応でさない場合をあります。 


1 メニュー （19 ぺージ）か！5 

</>/A/V ボタンで、® ( まとめて 
プリント）を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す。 

まとめてプ U ントメニューび表示され 
ます。 



Q (全画像）、 G ( DPOF ) のい 
ずれかを選び、 ENTER ボタンを 
押す。 

〇ご注意 

[ DPOF プリント]を選んだ場合、 DPOF で 
プリント予約された画像びない場合は、エ 
ラーメッセージび表示され選べません。 

3 プリントを開始したい場合は A / ▽ボ 
タンで [0 K ] を選び、 ENTER ボ 
タンを押す。 

「0 K 」 を選んだときは、 PRINT び始 
まります。 

ちょっと一言 

• プ U ントを中止するには、手順3で 

[ CANCEL ] を選び、 ENTER ボタンを巧しま 
す。 

• [設定]メニューで[日付プリント]び [ ON ] に設 
定されていてを、インデックスプリントでは、 
撮影または保を年月日はプ U ントされません。 
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园設定を巧スる 


^日付プリントを設定ずる 


画像び DCF (Design rule for Camera 
File system) にそって撮影された場合、 
撮影情報として記録されている撮影年月曰 
を入れて、プ U ントすることびでさます。 
また年月曰の順番ち設定でさます。 

1 と日 設定メニューに〇ぺージ）か 
!5</>/ A / ▽ボタンで、(日付 
プリント）を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す。 

曰付プ U ント設定画面び表示されま 
す。 



づ/>ボタンで、国（日付プリント)、 
LJ { 日付プリントなし）のいずれ 
かを選ぶ。 

年月日の表示順を設定したいとき 
は、▽ボタンで、 YMD (年月日 
順）を選び、づボタンで年月日 
の順番を選ぶ。 


4 


•「D-M-Y」 ：曰、月、年の順に表示 
されます。 

•「M-D-Y」 ：月、曰、年の順に表示 
されます。 

• 「丫 -M-D」 ：年、月、日の順に表示 
されます。 

ENTER ボタンを押す。 

設定び有効になり設定メニュー画面に 
戻ります。 


操作をやり直したいときは 

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻 
ります。 


田プリント仕上げを設定す 
る（フチあ D / フチなし） 


と3設定メニュ ー（20 ぺージ）か 
!5< I />/ A / ▽ボタンで、百（プリ 
ント仕上げ）を選び、 ENTER Tit 
タンを押す。 

プリント仕上げ設定び表示されます。 
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2 づボタンで、プリント仕上げを 
選ぶ。 


項目 

機能 

百 

フチなし：画像の回りに余白 
を残さずプ U ントします。 


m 


M 

フチあり 1: 画像の回りに、画 
像をカツトすることなく余白 
を残してプ IJ ントします。 


iLMi 


.. mr^. 

フチあり 2: 画像の回り、上 
下左ちに均一の余白を残し 
てプ U ントします。 


m 




3 ENTER ボタンを押す。 

設定び有効になり設定メニュー画面に 
戻ります。 

操作をやり直したいときは 

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻 
0ます。 

〇ごま意 

• フチなしを選んだ場合、デジタルカメラなどで 
撮影した一般的な4:3の画像をプ U ントする 
と、上下びカツトされ、3:2の画像でプリント 
されます。 

• フチあり2を選んだ場合、画像によっては上下 
または左ちびカツトされてプ U ントされるこ 
とびあります。 


m 画像情報表示を設定ずる 

1 と3 設定メニュ ー（20 ぺージ）か 
!5</>/ A / ▽ボタンで、因（画像 
情報表示）を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す。 

画像情報設定画面び表示されます。 



2 づ/^ボタンで、画像情報を表示する 


かどうかを選ぶ。 


項目 機能 

画像情報表示オフ:画像の一 
U 枚表示時、印刷枚数と入力設 
定表示!;^外の情報は表示さ 
れません。 

— ^ 画像情報表示オン:画像の一 
^ 枚表示時、印刷枚数、入力設 
定表示!;^外にち、選択画像 
数、撮影年月日、画像の詳細 
表示び表示されます。 

3 ENTER ボタンを押す。 

設定び有効になり設定メニュー画面に 
戻ります。 

操作をやり直したいときは 

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻 
ります。 

ちょっと一言 

撮影年月日の年月日順葡ま、「日付プリントの設 
定」と同じ順番になります。 
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咎^プ u ント画質を設定する 

© 設定メニューに〇ぺージ）か 
ら </>/A/V ボタンで、 蔬涵 (プリ 
ント画質）を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す。 

プ IJ ント画質設定画面び表示されます。 



</^ボタンで、色要素を選び、 A/V 

ボタンでレベルを設定する。 

各要素とち+ 4〜一4の間で調整で 

さます。 

• R :ホと水色の成分を調整します。 
値を大さくすると、ホい光を軽くあ 
てたように赤味び増します。値をル 
さ<すると、暗くなり赤味び落ちま 
す。また同時に水色を加えたように 
なります。 

• G :緑と赤紫の成分を調整します。 
値を大さくすると、緑の光を軽くあ 
てたように緑味び増します。値をル 
さくすると、暗くなり緑味び落ちま 
す。また同時にホ紫色を加えたよ5 
になります。 

• 目：青と黄色の成分を調整します。 
値を大さくすると、青い光を軽くあ 
てたように青味び増します。値をル 
さくすると、暗くなり青味び落ちま 
す。また同時に黄色を加えたように 
なります。 


J ENTER ボタンを押す。 

設定び有効になり設定メニユー画面に 
戻ります。 

操作をやり直したいときは 

CANCEL ボタンを押します。設定メニューに戻 
ります。 


百プリンター本化情報を 
表术ずる 


と3設定メニューに〇ぺージ）か 
5 </>/A/V ボタンで、 ;可 (杰化 
情報表示）を選び、 ENTER ボタ 
ンを押す。 

プリンターのノ くージョン番号と総プ U 
ント枚数び表示されます。 



ENTER ボタンを押す。 

プリンターの情報画面び閉じます。 


A , 入 UA 了 uu:/h 識 
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^ 設定を初期値に戻ず 

1 ® 設定メニューに〇ぺージ）か 
5</>/A/ ▽ボタンで、^ (設定 
初期化）を選び、 ENTER ボタン 
を押す。 

確認画面び表示されます。 

2 A/ ▽ボタンで [ OK ] を選び 、 ENTER 
ボタンを押す。 

設定値びすべて工場出荷時の初期値に 
戻ります。 


操作をやり直したいときは 

CANCEL ボタンを押します。 
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US 巳メモリーか s 
プ IJ ントする 

本機と US 目メモ U —を接続し、画像をプ 

U ントでさます。 

〇ご注意 

• すべての US 目メモリーとの接続を保証するち 
のではありません。 

• マスストレージ対応のデジタルカメラや 
フォトストレージについては、接続は保証され 
ません。 

• 本機にメモ U — カードび挿入されていると、 

円 ctBridge/EXT INTERFACE 端テに接続し 
た機器の画像び読み取れません。本機にメモ 
U —力ードび挿入されている場合は、抜いてく 
ださい。 

1 本機の電源をつなぐ。 （ ri 3 ページ 
の「電源をつなぐ」を参照） 

2 本機のの（電源）ボタンを押して電 
源を入れる。 

3 USB メモリーを本機の PictBridge/ 
EXT INTERFACE 端子に接続す 
る。 


PictBridge/EXT INTERFACE 端子へ 



〇ご注意 

• US 目メモ U —のアクセスランプび点滅中に、 
USB メモ U —を抜いたり、本機の電源を切ら 
ないで<ださい 。 USB メモ IJ 一内のデータび 
破損する場合びあります。データの破損、消失 
については責任は負いかねます。 

• USB 八ブや USB 八ブを内蔵した USB 機器は 
正常に動作しません。 

• 指紋認証やパスワードなどによって暗号化、圧 
縮されたデータは、本機ではご使用になれませ 
ん。 
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PictBridge 



PictBridge カメラ 
か S プ y ントする 

本機と Piet 目 ridge 対応のデジタルカメラ 
を接続し、デジタルカメラ側で操作しなび 
らプ U ントでさます。 

Pic 旧 ridge からプリントする場合は、あ 
らかじめ本機からメモ U —カード、 PC を 
はずしてください。 

1 PictBridge 対応のデジタルカメラ 
を、 Pic 旧 ridge 対応プリンターと 
の接続モードに設定する。 

接続前に必要な設定や操作ち法は、デ 
ジタルカメラによって異なります。デ 
ジタルカメラに付属の取扱説明書をご 
覧ください。 （Pic 旧 ridge 対応 
Cybe 卜 shot をご使用の場合は、 

US 目接続を 「Pic 旧 ridge」 に設定し 
ます。） 

2 本機の電源をつなぐ。 （ ri 3 ページ 
の「電源をつなぐ」を参照） 

3 本機のの（電源）ボタンを押して電 
源を入れる。 

4 PictBridge 対応のデジタルカメラ 
を本機をにつなぐ。 

Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを本 
機の PictB「idge/EXT INTERFACE 
端テに接続すると、本機の液晶画面に 
「Pic 旧 ridge」 と表示されます。 

5 デジタルカメラ側か5操作してプリ 
ントを行う。 

本機では、下のプ U ントモードに対 
応しています。 


• 一枚画像のプリント 
• 全画像プリント 
• インデックスプリント 
• DPOF プ U ント 
• フチあり/フチなしプ U ント 
• 日付プリント 


PietBridge/EXT INTERFACE 端子へ 



B ごま 意 

• 円 C 旧 ridge 対応のデジタルカメラと接続して 
いる間にインク U ボンを入れ換えた場合は、正 
常にプ U ントされないことびあります。その場 
合はをう一度接続しなおしてください。 

• 円 C 旧 ridge/EXT INTERFACE に接続した場 
合を、本機のプ U ント設定メニューにしたびつ 
てプ U ントされます。ただし、デジタルカメラ 
でフチあり/フチなし、日付を設定した場合は 
デジタルカメラの設定び優先されます。本機の 
設定び r フチなし」で、デジタルカメラの設定び 
「フチあり」の場合は、 r フチあり1」で印刷され 
ます。 

• USB 八プや USB 八ブを内蔵したデジタルカメ 
ラは正常に動作しない場合びあります。 

• デジタルカメラのエラーメッセージについて 
はお使いのデジタルカメラに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 


32 













Bluetooth 


Bluetooth 巧応機 
器か 6 プリントする 

本機の PictBridge/EXT INTERFACE 端 
子に Bluetooth USB アダプター 
DPPA - BT 1 を取り付けると 、 Bluetooth 
対応の携帯電話やデジタルカメラなどから 
ワイヤレスでプ U ントすることびでさま 
す。 


Bluetooth 通信を行なうため 
の条件(巧応プ□ファイル） 


DPP - FP 75 は、1；(下のプ□ファイルに対 
応しています。 

• BIP(Basic Imaging Profile ) 

• OPP(Object Push Profile ) 

ご使用の Bluetooth 機器の対応プ□ファ 
イルについては、ご使用の機器の取り扱い 
説明書をご覧 < ださい。 

プ□ファイルとは？ 

Bluetooth 通信を行うための規格です。 
使用目的やお使いになる製品の特性によつ 
て、いくつかのプ□ファイルびあります。 
巨 luetooth 通信を行うためには、通信す 
る機器び共通のプ□ファイルに対応してい 
る必要びあります。 

プリント可能なファイルフオーマット 

JPEG : DCF 2.0 準拠 、 Exit 2.21 準拠、 
JFIF (4:4:4、4:2:2、4:2:0形 
式のベースライン JPEG ) 

TIFF : Exif 2.21 準拠 

BMP : 1、4、8、16、24、32ビット 
Windows 形式 

画像の形式によっては、対応でさないこと 
びあります。 


扱える最大画素数 

6,400 X 4,800ドット（最大 3.5 M 目!;^ 
下） 


プ u ント手順 _ 

1 本機の電源をつなぐ。 （ ri 3 ページ 
の「電源をつなぐ」を参照） 

2本機のの（電源）ボタンを押して電 
源を入れる。 

3 目 luetooth アダプターを本機の 
PictBridge/EXT INTERFACE 端 
子に差し込む。 



B ごま 意 

本機のカードス□ットや PictBridge/EXT 
INTERFACE 端テ、 US 巨端テに、メモ 
U —カード、カメラなどの外部機器や 
US 目ケーブルなど、目 luetooth アダプ 
ター外の機器び接続されている場合、取 
り外してから目 luetooth アダプターを差 
し込んでください。 

4 携帯電話などの目 luetooth 対応機器 
か！5プリントする。 

プ U ント方法は、ご使用の 
Bluetooth 対応機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


Pic 贡ユ dge 識 \ Bluetooth 誦 
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Bluetooth 対応機器からプ U ンターを選 
択する場合は 、 「Sony DPP - FP 75##」 

を選択してください。「##」には、液晶画 
面に表示されたアドレスの一番ちの英数字 
び表示されます。 


0 Bluetooth 

address W;03:7A:33:F4(67J 


ノ くスキー*の入力を求め5れた5 

「0000」を入力してください。プリン 
ターでパスキーを変更することはでさませ 
ん。 

* パスキーは、パスコードや PIN コードと呼ば 
れることちあります。 


〇ご注意 

• お買い上げの国や地域 iU 外では、 DPPA-BT1 
を使用しないでください。国や地域によっては 
電波制限びあるため、本製品を使用した場合罰 
せられることびあります。 

• 障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によつ 
て、通信有効範囲は変動します。 


• Bluetooth 通信はの TF の状況において、通信感 
度に影響を及ぼすことびあります。 

-本機と携帯電話などの Bluetooth 機器との 
間に、人体や金属、壁などの障害物びある場 

厶 

-無線 LAN び構築されている場所や、電子レ 
ンジを使用中の周辺、その他電磁波び発生 
している場所など 

• 目 luetooth 機器と無線 LANdEEE 802.11 
b/g) は同一周波数帯に. 4GHz) を使用するた 
め、無線 LAN を搭載した機器の近辺で使用す 
ると、電波干渉び発生し、通信速度の低下や接 
続不能の原因になる場合びあります。この場 
合、次の対策を行ってください。 

-本機と携帯電話を接続するとさは、無線 
LAN から1日 m じし b 離れたところで行ラ。 

-1日内で使用する場合は、無線 LAN の電 
源を切る。 

• 本機とすべての Bluetooth 機器との無線通信 
についての保障はいたしかねます。 

• Bluetooth を使用した通信時に情報の漏ミちび 
発生しましてを、弊社としては一切の責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• 本機の使用目的に反した改造やご使用によっ 
て生じた損害や故障につさましては補償いた 
しかねます。 

H 警告 

• Bluetooth 機器び発生する電波は、電子医療機 
器などの動作に影響を与える可能性びありま 
す。場合によっては事故を発生させる原因にな 
りますので、次の場所では本機および携帯電話 
の電源を切って < ださい。 

-病院内/電車内/航空機内/ガソリンス 
タンドなど引乂性ガスの発生する場所 
-自動ドアや乂災報知機などの自動制御装置 
の近く 

-医療機器の近くで使わない。 

• 電波び、む臓ペースメーカーに影響を与えるお 
それびあります。/こ\臓ペースメーカーの装着部 
位から 22cm じし b 離して使用してください。 

• 分解や改造をしない。火災や感電の原因となり 
ます。内部点検や修理はソニーの相談窓□にご 
依頼ください。 
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パソコンプリント編 


パソコンか S 
プ IJ ントする 

付属の CD - ROM のソフトウエアをパソ 
]ン （Windows PC ) にインス! -- ルし 
て、本機とパソコンを接続すると、パソコ 
ン内の画像をプ U ントでさます。ここで 
は、付属のプ U ンタードライバーとソフト 
ウェア Picture Motion 巨 「 owse 「 のイン 
ス I -ール方法、パソコンと本機との接続方 
法 、 Picture Motion Browser をイ更った 
プ U ント方法について説明します。パソコ 
ンの使いかたについては、パソコンに付属 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 

なお、付属のソフトウェアのインストール 
は、本機を初めてパソコンに接続するとさ 
のみ必要です。 

付属の CD - ROM について 

付属の CD - ROM には、のソフト 
ウェアのインス I -ーラーび入っています。 

• DPP - FP 75 プリンタードライバー 
DPP - FP 75 について記述したドライ 
パ'-ソフトウェアで、 DPP - FP 75 を 
使ってパソコンからプ U ントでさるよう 
になります。 

• Picture Motion Browser (ピクチャー 
モーシヨン.ブラウザー) 

写真や動画の取り込みから、管理•加 
エ-出力までを一括して行えるソニーオ 
U ジナルソフトウェアです。 


ソフトウェアを 
インス I ルする 


{2^要なシステム構ぶ 


付属のプ U ンタードライバーとソフトウェ 
ア Picture Motion Browser をお使いに 
なるには、下の推奨動作環境を満たした 
パソコンび必要です。 

推奨 0 S Microsoft Windows Vista 
(*1): の / Windows XP SP 2 

の I Windows 2000 
Professional SP 4 
( 工場出荷時にインストール 
されていること） 

Windows 2000 
Professional SP2 し U 前、およ 
び Windows Me ■UU 前の OS 
では動作しません。また、 
Macintosh でも動作しませ 
ん。 

(っ） Picture Motion Browser 
は、 64bit 版は除きます。 

CPU : Pentium III 500 MHz 1；(上 

(Pentium III 800 MHz ■ lU 上 

推奨） 

RAM : 256 MB 上 (512 MB 上 

推奨） 

八 ー ドディ400 M 目！;>1上（ご使用状況に 
スクの空さよっては、それ!;(上必要な場 
容量： 合びあります。） 

ディスプレ画面の解像度： 1024 X 768 
イの設定にドット上推奨 
ついて： 画面の色 ： High Color (16 

ビット） 

接続端テ USB 接続端テ 
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ドライブ CD - ROM ドライブ（インス 
I -ール時に必要） 

B ご注意 

• 1台のパソコンに複数の USB 接続(他のプリン 
夕一を含めて)をした場合、またはノ V ブを使用 
している場合は、不具合び発生することびあり 
ます。その場合は、接続を簡素化してください。 

• 同時に使用する US 目機器から本機を操作する 
ことはでさません。 

• データ通信中やプ U ント中は US 目ケーブルを 
抜き差ししないでください。プ U ントび正常に 
でさません。 

• 本機はパソコンのスタンバイ、ス U —プ、再起 
動および休止状態には対応していません。印刷 
中にパソコンをスタンバイモード、スリープ 
モード、再起動および休止状態に切り換えない 
でください。印刷に失敗することびあります。 

• 印刷び正常にできなくなった場合は 、 USB 
な一つ、 レを一度抜いて差し直すか、をしくはパ 
ソコンを再起動してから、をう一度印刷を実行 
してください。 

• 印刷中のジョブに一時停止を行い、しばらく経 
過してから印刷を再開すると、正しく印刷され 
ない場合びあります。 

• 推奨環境対応のすべてのパソコンについて動 
作を保証するちのではありません。 

• Picture Motion Browser は、 DirectX テクノ 
□ジーに対応しているため、 DirectX のインス 
I -ールび必要になる場合びあります。 DirectX 
は CD-ROM 内にあります。 

• Cybe 卜 shot Viewer びインス!ルされてい 
るパソコンに Picture Motion Browser をイ 
ンストールすると、 Cybe 卜 shot Viewer は上 
書きされて Picture Motion Browser となり 
ます。このとき、 Cybe 卜 shot Viewer で登録 
された閲覧フォルダはそのまま Picture 
Motion Browser にを登録されます。 Picture 
Motion Browser では、 Cyber-shot Viewer 
にくらべ、フォルダビュー時にグループ単位で 
の表示び可能になるなど、より閲覧しやすく 
なっています。また、赤目補正機能の改善や 
トーンカーブ機能び付加されるなど画像編集 
機能び充実しました。外部メモ U —力ードへの 
書さ出し機能を付加され、お気に入りの画像を 
外に持ち出すことを容易になっております。 


プリンタードライバーを 
インス I >ールずる 

次の手順でインス I -ールします。 

〇ご注意 

• インストール前に、本機をパソコンに接続しな 
いで < ださい。 

• コンピュータの管理者権限で□グオンしてく 
ださい。 

• セットアップを始める前に他のプ□グラムは 
すべて終了させてください。 

• ここでは、 Windows Vista での画面を使って 
説明します。 0 S の種類によって、画面表示や 
操作ち法び異なることがあります。 

1 パソコンの電源を入れ 、 Windows 
を起動し、付属の CD - ROM を 
CD - ROM ドライブに入れる。 

インストール画面び表示されます。 


SONY 

Digital Photo Printer DPP-FP75 



I 條了 1 

〇ご注意 

• インス! -- ル画面び表示されないとさ 
は、 CD-ROM 内の Setup (. exe ) をダブ 
ルク U ックします。 

• Windows Vista では、自動再生画面び表 
示される場合びありますび、 rSetup.exe 
の実行」を選択し、画面の指示に従ってイ 
ンス I ルしてください。 

2 [プリンタードライバーのインスト 
-ル]をクリックする。 

InstallShield Wizard ダイア□グ 
ボックスび表示されます。 
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o [次へ]をクリックする。 

「使用許諾契約」画面び表示されます。 

4 内容を良くお読みになり、同意する 
場合は[使用許諾契約の全条項に同 
意します]にチェックし、[次へ] 

をクリックする。 



5 「インス!-ール」をクリックする。 

インストールび始まります。 

6 「Sony DPP-FP75 のィンスト-ル 
び完了しました」び表示された！5、 
[完了]をクリックする。 

7 本機のの（電源）ボタンを押して電 
源を入れる。 

8 パソコンと本機を市販の USB ケー 
ブルで接続する。 



D ご注意 

USB ケーブルは、長さ 3 m 未満の 
B - T 丫 PE をお使いください。 

9 完了後しば！5くしてか5、 

「プリンタ」または「プリンタと 
FAX」 に 「Sony DPP-FP75」 び 
追加されていることを確認する。 



10 インス!ル終了後、 CD-ROM を 

パソコンか！5取り出し保管する。 

引さ続を Picture Motion Browser 
をインストールする場合は、38ぺ一 
ジ手順2降にしたびって操作する。 

B ごま意 

• インス!-ールびラまくいかない場合は、本機を 
パソコンからはずして、パソコンを再起動し、 
手順2からやり直してください。 

• インス I ル後 、 「Sony DPP - FP 75」 は通常使 
ラプ U ンターには設定されていません。お使い 
になるアプ U ケーシヨンソフトでそれぞれ設 
定を行ってください。 

• 付属の CD - ROM は、再インス!ルやアンイ 
ンス I -ールで使用することびありますので、終 
了したら、 CD - ROM ドライブから取り出し、 
大切に保管してください。 

• 本機をお使いになる前に、 Readme ファイル 
CCD-ROM 内の Readme フオルダ今 
Japanese フオルタ' 今 Readme . txt ) を良く 
お読みください。 
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インス!ルび終わると 

デスクトップ上に下のアイコンび表示さ 
れます。 



プリンターカスタマー登録 
WEB サイトへのショート 
カット 


カスタマー登録していただくと安/こぃ便 
利な各種ヴポートび受けられます。 


http :// www . sony . co . jp / dpp - regi / 

Sony マイ ぺ ー ジ への シヨ ート 


№1 


カット 


お持ちの登録製品に合わせたサポート情 
報をご覧いただけます。 
http :// www . sony . jp / pr / mypage / 
d - imaaing / index.html 


4 [次へ]をクリックする。 

「使用許諾契約」画面び表示されます。 

5 内容を良くお読みになり、同意する 
場合は[使用許諾契約の全条項に同 
意します]にチェックし、[次へ] 

をクリックする。 

削除確認のダイア □ グボックスび表示 
されます。 

6 [はい]をクリックする。 

再起動確認のダイア □ グボックスび表 
示されます。 

7 [はい、今すぐコンピュータを再起 
動します。 ] をチェックして、 [0K] 
をクリックする。 

再起動後、関連のファイルび削除さ 
れ、アンインス!-ール完了です。 


プリンタードライバーを削除 
するには 

プ U ンタードライバーび不要になった場合 
は、次の手順でアンインス!-ールを行い、 
八ードディスクから関連するファイルを削 
除します。 

1 本機とパソコンか5市販の USB 
ケーブルをはずす。 

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドラ 
イブに入れる。 

インス I -ール画面び表示されます。 

〇ご注意 

インストール画面び表示されないとさは、 
CD - ROM 内の Setup (. exe ) を夕'ブルク 
U ックします。 

3 [プリンタードライバーのインスト 

—ル]をクリックする。 

Instal に hield Wizard ダイア□グ 
ボックスび表示されます。 


Picture Motion Browser 
をインス I >ールずる 

次の手順でインス I -ールします。 

〇ご注意 

• コンピュータの管理者権限で□グオンしてく 
ださい。 

• セットアップを始める前に他のプ□グラムは 
すべて終了させてください。 

• ここでは 、 Windows Vis ねでの画面を使って 
説明します。 0 S の種類によって、画面表示や 
操作ち法び異なることびあります。 

1 パソコンの電源を入れ、 Windows 
を起動し、付属の CD-ROM を 
CD-ROM ドライブに入れる。 

インストール画面び表示されます。 

2 [Picture Motion 目 rowser のイン 

ストール]をクリックする。 

「設定言語の選択」ダイア□グボック 
スび表示されます。 
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Windows の[スタート]メニュ ー 
か！5 [コント□ールパネル]を選 
ぶ。 

コント□ールパネルび表示されます。 

[プ□グラムの追加と削除]を開<。 
rSony Picture UtilityJ を選択し、 
悄 y 除]をクリックする。 

アンインス I -ールび実行されます。 


Picture Motion Browser 
を削除ずるには 

Picture Motion 目 「 owse 「 び不要になつ 
た場合は、次の手順でアンインス!-ールを 
行い、八ードディスクから関連するフアイ 
ルを削除します。 


3 [日本語]を選択し、[次へ]をク 
リックする。 

4 [次へ]をクリックする。 

「使用許諾契約」ダイア□グボックス 
び表示されます。 

5 内容を良くお読みになり、同意する 
場合は[使用許諾契約の全条項に同 
意します。]にチェックし、[次へ] 
をクリックする。 



6 インストール巧を確認し、[次へ]を 
クリックする。 

プ□グラムのインス I -ール準備完了ダ 
イア□グび表示されます。 

7 [インス!ル]をクリックし、画 
面の指示に従ってインスI-ールす 
る。 

パソコンの再起動を要求する画面び表 
示された場合は、画面の指示に従って 
再起動を行なってください。 

8 インス!-ール後、付属の CD-ROM 
をパソコンか！5取り出し保管する。 

〇ご注意 

• インス I -ールびラまくいかない場合は、手順2 
からやり直してください。 

• 付属の CD - ROM は、再インス!ルやアンイ 
ンストールで使用することびありますので、終 
了したら、 CD - ROM ドライブから取り出し、 
大切に保管してください。 


2 3 
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Picture Motion 
Browser か 5 写真 
をプ y ントする 

円 cture Motion Browser 化使って、 
パソコンからプ U ントでさます。 

1 Picture Motion Browser を起動す 

る。 

l ^ TF のいずれかのち法で起動します。 

• デスクトップ画面上の^ 

(Picture Motion Browser ) をダ 
ブルク U ックする。 

• Windows の[スタート]メニュ ー 
から[すべてのプ□グラム] 
(Windows 2000では[プ□グラ 
ム ])- [Sony Picture Utility ] 

- [Picture Motion 目 「 owse 「] の 
順にク U ックする。 

初めて起動したとさは閲覧フオルダの 
登録画面び表示されます。 

すでに「ピクチャ」に画像び保存され 
ている場合は、[今すぐ登録]をク 
U ックします。 

「ピクチャ」じ(外のフオルダに画像び 
保存されている場合は、[後で登録] 
をク U ックします。登録ち法にっいて 
は、「閲覧フオルダを登録するには」 
(43 ページ）をご覧ください。 

ちょっと一言 

Windows XP /2000 の場合は、「ピクチャ」 
は r マイピクチャ」に読み換えてください。 


「ピクチャ」にアクセスするには 

• Windows 2000の場合： 
デスクトップ画面上の[マイド 

キユメント] 一 [My Pictures ] の 
順にク U ックします。 

• Windows Vista/XP の場合： 
[スタート]一[ピクチャ]の順に 
ク U ックします。 

2 [実行開始]をクリックする。 

「Picture Motion Browser ] のメイ 
ン画面び表示されます。 


3 PMB- Pkture Motton Browser 

I フアイ jKF ) »^【E) g5i(V) 

卜 —兮 —> 

Ir 一- 5 一一 

ま用が）ジづ WT) ヘルプが》 

1 ' '1;'. *1み ホ . 棄 fe,..- 1. -. 

化べ替え：史巧 B 巧 E1 

I フォルタ !： 

面 すべて勿面# 

I 2007ホ10ち 

クルづ：.めし） 3 拉由展巧 Ps* レ — □ □ 

Jki 叫巧柳^ 

曜巧国ぶ 

獅边み " r - i!f 

♦齡 |_ 

1 《ラ〜成し -： 

面一 



メイン画面には、下の2通りの 
ビュー（表示方法）びあります。表示 
を切り換えるには、左のフレームの 
[フオルダ]または[カレンダー]切 
り換えタブをク U ックします。 

• フオルダビュー 

登録したフオルダごとに画像を分類 
し、サムネイルを表示します。 

• カレンダービュー 

カレンダー形式で撮影した日付ごと 
に画像を分類し、サムネイルを表示 
します。1年単位、1ヶ月単位、ま 
たは1時間単位の表示に切り換え 
ることびでさます。 

本書では、「フオルダビュー」を使用 
したとさの印刷ち法を説明します。 
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項目 

設定内容 

印刷オプ 

. 画像の一部をカットして印 

シヨン 

刷領域いっぱいに印刷： 
チェックを付けると、プ U 
ンターの印刷領域いっぱい 
に印刷します。そのため、 
画像の一部び切れることび 
あります。チェックをはず 
すと、画像をカットするこ 
となく印刷します。 


• 日付印刷：チェックを付け 


ると、 DCF 準拠の画像の場 
合、撮影曰び印刷されます。 

プ□パ 

用紙サイズやプ U ント方向、 

ティ 

画質設定など詳細の設定を 
行います。 


E 口刷の向きやその他の詳細設定を行 
うには、[プ□パティ]をクリック 
する。 

選択したプ U ンターのプ□パティ画面 
び表示されます。 

なお、本機のプ U ンタードライバー 
は、マイク□ソフト社の共通プリン 
タードライバーである Universal 
Printer Driver を利用しています。ダ 
イア □ グボックスに表示される設定項 
目の中には、本機ではお使いにならな 
い項目ちあります。 

[レイアウト]タブで、用紙サイズ 
などを設定する。 



3 プリントしたい静止画の入っている 
フオルダをクリックする。 

ここでは「ヴンプル」フオルダを使っ 
て説明します。 

4 プリントしたい静止画を選択し 
[-]( EP 刷）をクリックする。 

[印刷]画面び表示されます。 

5 [プリンタ]ド□ップダウンリスト 
か5 [Sony DPP-FP75] を選ぶ。 

EP 刷の向きやその他の詳細設定を行 
う場合は手順6へ、すぐに EP 刷を 
行5場合は手順11へ進む 


項目 

設定内容 

プリンタ 

[Sony DPP - FP 75] を選択 


してください。 

用紙サイ 

変更するには、[プ□パ 

ズ 

テイ]をク IJ ツクします。 
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項目 

設定内容 

印刷の向さ 

画像に合わせて印刷の向さ 
を選びます。 

•縦 

•横 

ぺージの 

順序 

印刷をページ順に行ラか、 
または逆に行ラかを設定し 
ます。通常は、「順」を選択 
して < ださい。 

シートごと 

のページ 

1ページに印刷するぺージ 
数を設定します。通常は、 

「1」を選択してください。 

詳細設定 

用紙サイズや他の項目を変 
要します。 


[詳細設定]ボタンをクリックする。 

「Sony DPP - FP 75 詳細オプション」 
画面び表示されます。 



項目 

設定内容 

用紙/出 

力 

• 用紙サイズ：お使いになる 
プ U ントペーパーのサイズ 
を選びます。 P サイズ、ま 
たは L サイズを選びます。 

• 部数：印刷部数を設定しま 
す。 


項目 

設定内容 

グラ 

• に M の方法:本機はに M の 

フィック 

設定に対応しておりませ 

スーィ 

ん。 ncM 無効」於外に設 

メー ジの 

定してち印画結果には反映 

色の管理 

されません。そのままの設 
定でお使いください。 

• に M の目的：本機ではに M 
の設定は有効になりませ 
ん。そのままの設定でお使 
い < ださい。 

ドキユメ 

-詳細な印刷機能：「有効」 

ントの才 

に設定すると、「シート毎 

プシヨン 

のぺージ数」などの詳細な 
印刷オプションびオンにな 
ります。互換性に関する問 
題び生じた場合は、「無効」 
に設定してください。 

• カラ~印刷モード：カラー 
で印刷する場合は 、 「True 
Color (24 bpp )」、 白黒で 
印刷する場合は、「モノク 
□」を選択してください。 

プリンタ 

• フチなし印刷：フチなし印 

の機能 

刷を行ラ場合は 「 ON 」、 フ 
チあり印刷を行ラ場合は 
「 OFF 」 を選択してくださ 
し、アプリケーションに 
よっては、 「 ON 」 に設定し 
てをフチなしにならない場 
合びあります。印刷範囲 
いっぱいに印刷するよラに 
設定して印刷してくださ 
い。 
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9 [用紙/品質]タブで、給紙方法や色 
(カラー/白黒）などを設定する。 


閲覽フオルダを登録ずるには 



項目 

設定内容 

トレイの 

r 給紙方法」から、 r 自動選 

選択 

択」を選んでください。 

色 

カラーで印刷する場合は 
「カラー」、白黒で印刷する 
場合は旧點に設定して 
<ださい。 

詳細設定 

用紙サイズや他の項目を変 
要します。詳細は、手順8 
をご覧ください。 


10 [0K] をクリックする。 

「印刷]画面び再び表示されます。 

11 [EP 刷]をクリックする。 

印刷び開始されます。 

Picture Motion Browser の詳細設 
定については、 Picture Motion 
Browser のヘルプをご覧ください。 

〇ご注意 

動画、 RAW データの印刷はできません。 

ちょっと一言 

• メイン画面の画像表示エ U アで連続している 
静止画を選ぶには、最初の静止画をク IJ ック 
し、 Shift キーを巧しなびら最後の静止画をク 
U ックします。連続していない複数の静止画 
を選ぶには、 Ctrl キーを押しなびらクリックし 
ます。 

• 一枚表示画面から印刷することをでさます。 


Picture Motion 目 「 owse 「 では、パソコ 
ン内の画像を直接見ることはでさません。 
必ず登録び必要になります。登録は、 

の手順で行います。 


1「ファイル」「閲覧フォルダの登録」 
または、[な]をクリックする。 

閲覧フォルダの登録画面び表示されま 
す。 

2フオルダツリーか！5登録したいフオ 
ルダを選択して[登録]ボタンをク 
リックする。 



〇ご注意 

ドライブ全体を登録することはでさま 
せん。 

登録の確認画面び表示されます。 

3 [はい]をクリックする。 

画像情報のデータベースへの登録び始 
まります。 

4 [閉じる]をクリックする。 

B ごま意 

• 画像の取り込み先に選んだフォルダは自 
動的に登録されます。 

• ここで登録されたフオルダを解除するこ 
とはでさません。 
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閲覧フォルダを変更するには 

「ツール」一「設定」一「閲覧フォルダ」 

を選び、変更します。 

ちよつと一言 

• 取り込み元のフォルダ内にヴブフォルダびある 
場合、サブフォルダ内の画像ち登録されます。 

• 本ソフトウェアを初めて起動する場合、[ピク 
チャ]の登録を促すメッセージび表示されます。 

• 画像情報の登録は、画像の枚数によっては数十 
分かかることびあります。 

印刷を中止ずる 

1 タスクバー上のプリンタアイコンを 
ダブルクリックして、プリンタダイ 
ア□グボックスを開<。 

2 キャンセルしたいドキュメント名を 
クリックし、メニューの[ドキュメ 
ント]-[キャンセル]を選択する。 

削除確認ダイア □ グボックスび表示さ 
れます。 

3 [はい]をク U ックする。 

印刷ジョブび取り消されます。 

〇ご注意 

印刷中のジョブは削除しないで<ださい。 

紙づまりの原因になることびあります。 

市販のアプ U ケーシヨンソフ 
卜か6プ IJ ントずる 

「印刷」画面の[プリンタ]の項目で 
[ DPP - FP 75] を選択し、ぺージ設定で用 
紙の選択などの設定を行うことによって、 
市販のアプ U ケーションソフトからちプ U 
ントでさます。 

ページ設定画面の詳細については、 
「Picture Motion 目 「 owse 「 から写真をプ 
リントする」 （40 ページ）の手順6、7を 
ご覧ください。 


[プリンタの機能]の[フチなし]の設定 
について 

Picture Motion Browser じ(外のアプ U ケー 
ションソフトでは 、 「Sony DPP - FP 75 詳 
細オプション」の[プ U ンタの機能]を 
[フチなし印刷]に設定してち、フチあり 
でプ U ントされてしま5ことびあります。 
この項目を有効に設定した場合、アプリ 
ケーションソフト側に、フチなしで印刷で 
さる範囲の情報び提供されますび、アプリ 
ケーションソフトによっては、その範囲で 
ふちびつ<よラにレイアウトして印刷する 
ちのびあるためです。この場合は、 l ^ TF の 
ち法で印刷してください。 

• 設定びあるアプ U ケーションソフトで 
は、画像び印刷範囲をはみ出してち印刷 
範囲いっぱいに印刷するように設定しま 
す。 

たとえば 、 Windows XP の「画像と 
FAX ビューア」の印刷ウィヴードの設 
定では、[フルページ写真プ U ント]を 
選択します。 

印刷前にプレビュー画像を表示して確認し 
てください。 

E 口刷の向さの設定について 

お使いのアプ U ケーションソフトによって 
は、縦、横の設定を変更してち、同じプ U 
ント結果になる場合びあります。 

フチあり、フチなしの設定について 

お使いのアプ U ケーションソフトにフチあ 
り、フチなしの設定びある場合、プリン 
タードライノ く一の詳細オプション-プ U ン 
夕の機能で「フチなし： ON 」 に設定する 
ことをお勧めします。 

E 口刷枚数の設定について 

使用するアプ U ケーションソフトによって 
はアプ U ケーシヨンソフトで設定した値び 
優先されます。 
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エラー表巧一覧 


エラーび表示をれた S 

本機の液晶画面に次のようなイメージび表示されることびあります。 
に従って対処してください。 


エラー 表示 


意味/処理 




N 0 PHOTO : メモ U —力ードまたは USB メモリー内に画像ファ 
イルびありません。本機で表示でさる画像ファイルの入ったメモ 
リーカードまたは USB メモ U —をお使いください。 


N 0 DP 0 F : DP 0 F (プ U ント予約）設定された画像びありませ 
ん。お使いのデジタルカメラで DP 0 F 設定を行ってください。 


□ 


パソコンで作成した JPEG ファイルなど、本機び対応していない 
画像ファイルか、対応している画像ファイルでち、サムネイルと 
呼ばれている表示用の画像データ部分びない画像ファイルです。 
画像一覽でこのマークを選択し、 ENTER ボタンを押して一枚 
表示画面で、画像び表示されれば、プ U ントは巧能です。一枚表 
示画面でを、左のマークび表示される場合は本機で対応でさない 
画像ファイルのため、プ U ントでさません。 


□ 


本機び対応している画像ファイルですび、サムネイルと呼ばれて 
いる表示用の画像データび開けないか、または本画像び開けませ 
ん。画像一覽でこのマークを選択し、 ENTER ボタンを押して一 
枚表示画面にし、画像び表示されれば、プリントは巧能です。一 
枚表示画面にしてを、左のマークび表示される場合はプ U ントは 
でさません。 




本機でサポートしていない US 目機器び接続されたか、接続した機 
器の USB 設定び正しくありません。お使いの機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 


を 


み^ 

PIctBrfdge 
EXT INTERM 


本機では、 US 目八ブあるいは US 目八ブ内蔵機器はサポートして 
いません。 US 目八ブを使用せず本機に直接つなぐか、 USB 八ブ 
を内蔵していない機器をお使いください。 


钟 IM 
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エラー 表示 

意味/処理 

1 



• 非対応のメモ U —カードび挿入されています。本機に対応してい 
るメモ U —力ードまたは USB メモ U —をお使いください。 

•回曰 

M.S7X0/SD 



lA 

己 己 

M.87XD/SD 

一 

• メモ U —カードに何らかのエラーび発生しています。何度をこの 
エラーび表示される場合は、本機しツ外の機器でをメモ IJ ーカード 
の状態をご確認ください。 

、- 

] 

四 

• インク U ボンびありません。下記の通り表示されているサイズの 
インク U ボンを入れ、 PRINT ボタンを押してください。 

(一 9ぺージ） 

- し L サイズ用インクリボン 
- P : P サイズ用インクリボン 

以1 H 

• インク U ボンび終了しました。表示されているサイズの新しいイ 
ンク U ボンを入れ、 PRINT ボタンを押してください。 

(一 9ぺージ） 

- し L サイズ用インクリボン 
- P : P サイズ用インクリボン 


- P 

巧 

因 

• インク U ボンび正しくありません。斜線び付いて表示されている 
サイズではなく、下に表示されているサイズのインクリボンを 
セットして、 PRINT ボタンを押してください。 （一 ページ） 

- し L サイズ用インクリボン 
- P : P サイズ用インクリボン 

i 

わ 

田 

濟 

• インク IJ ボンびつまりました。 

本機の電源を入れなおしてください。 

回転び止まつたらインク U ボンを取り出して新しいインク U ボン 
を入れてください。それでを取り出せないとさは、お買い上げ店 
またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。 

5 
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エラー 表示 

意味/処理 


'肩 

3 

New 


• プ u ントペーパーまたはク u —ニングシートびありません。表示 
されているサイズのペーパーを入れ、 PRINT ボタンを押してくだ 
さい。 （一 ^10 、 日 8 ぺージ） 

- し L サイズプ U ントペーパー 
- P: P サイズプリントペーパー 
- C: クリーニング用のク U —ニングシート 

! 

3囚 


• プ U ントペーパーび正し<ありません。下記の通り表示されてい 
るサイズのプリントペーノく一を入れ、 PR I NT ボタンを押してくだ 
さい。 （一 ^10 ページ） 

- し L サイズプリントペーパー 
- P: P サイズプ U ントペーパー 


• 紙づまりです。 

「プリント ペー ノ く 一びつまったら」の手順に従ってプ U ント ペー 
パーを取り除いてください。 （一 i-57 ページ） 


1 

1 

3 

f 


1 

- 

• ペーパートレイび入っていません。プ U ントペーパーまたはク 

U —ニングシートをトレイに入れ、ペーパートレイを本機にセッ 
卜してから、 PRINT ボタンを押してください。 （一心 9 ページ） 


Bl 





困つたとをは 


巧障かな？と思った S 


修理にお出しになる前に、ちう1度点検してください。それでち正常に動作しないとさ 
は、お買い上げ店またはソニーの相談窓□にお問い合わせください。 

電源 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

電源び入 5 ない。 

• 電源プラグび正し<差し込んで 
ありますか？ 

4正しく接続してください。 


画像を表示する 

「プ U ンターの電源は入っているび印刷び始まらない。」または、「操作画面の設定びでさ 
ない。」こんな時は!;^下のチェック項目を確認してください。 


症が 

チェック項目 

対処方法 

画面に画像び表示 
されない。 

• メモ IJ ーカードや US 目メモ U — 

は正しく挿入されていますか？ 

4 正しく挿入してください。（一心17、31、 

32ぺージ） 


• メモ U —カードにはデジタルカ 
メラなどで保をした画像び入つ 
ていますか？ 

また、 US 目メモ U —には画像 
び保をされていますか？ 

4 画像の入っているメモ U —力ードまたは USB 
メモリーを挿入してください。 

4 プリント可能なファイルフォーマットを確認 
してください。（一 i -62 ぺージ） 


• ファイルフォーマットは DCF に 

準拠していますか？ 

4 DCF に準拠していないファイルはパソコンで 
表示でさてを、本機では表示、プリントでさ 
ない場合びあります。 

一部の画像び表示 
されない。表示さ 
れているのにプリ 
ン S でをない。 

• 画像一覧（インデックス）画面 
で画像び表示されていますか？ 

4 画像び表示されているのにプリントでさない 
場合は、プ U ントするための画像ファイルび 
壊れています。 

4 DCF に準拠していないファイルはパソコンで 
表示でさてを、本機ではプリントでさない場 
合びあります。 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

一部の画像が表示 
されない。表示さ 
れているのにプリ 
ン S でをない。 

• メモ IJ ーカードまたは USB メモ 

U —内の画像枚数び999枚を 
超えていませんか？ 

4 本機で再生、プリントなど、扱える画像ファ 
イル数は最大で999枚です。メモ U —カード 
または USB メモ U —内に999枚を超える画 
像ファイルび保をされている場合は、 PC モー 
ドまたは円 C 旧 ridge モードをお使いくださ 
い。 


• パソコンなどでファイル名を変 
要しましたか？ 

4 パソコンでファイル名をつけたり変更した場 
合、ファイル名に半角英数字！;1外の文字び含 
まれていると、本機で画像び表示でさない場 
合びあります。 


• メモ U —カードまたは US 目メモ 
IJ 一内の7階層！; LL のフォルダ 

びあ0ませんか？ 

今1 階層しソ上のフォルダ内にある画像データは、 

本機では表示でさません。 

ファイル名び正し 
く表示されない。 

• パソコンなどでファイル名を変 
要しましたか？ 

4 パソコンでファイル名をつけたり変更した場 
合、ファイル名に半角英数字しソ外の文字び含 
まれていると、本機でファイル名び正しく表 
示されない場合びあります。また、パソコン 
などで作成したファイルは、ファイル名の最 
初の8文字び表示されます。 

画像編集でプレ 
ビュー画面に上下 
のを白ができる。 

• 極端に縦長または横長の画像で 
はあ0ませんか？ 

4 極端に縦長または横長の画像は、画像編集の 
際、比率の関係で上下に余白び生じることび 
あります。 

4 デジタルカメラで撮影した画像の縦横比は一 
般的に3 : 4ですび、画像を編集、保をでさる 
本機し:^外の機器で編集、保をされた画像は、 

3:4よりを横長のプリントイメージとして 
保をされることびあるため、一覧表示では 
カットされた上下部分び黒<表示されます。 










プ u ントする 

プ U ントペーパーをペーパートレイに入れて印刷を実行すると、給紙されない、複数枚重 
なって給紙される、斜めに給紙される、こんな時は!; TF のチェック項目を確認してくださ 
い。 


症が 

チェック項目 

対処方法 

給紙されない。 

プ U ン S 中にプ U 
ントぺーノ の端 
び出て < る。 

• プ IJ ントペーパーはペーパート 

レイに正しく入っていますか？ 

4 プ U ントペーノ（一び正しく入っていないと、 

故障の原因になります。じ(下の項目について 

チェックしてください。 （一 i -10 ページ） 

• 正しい組合せのプリントペーパーとインク 

IJ ボンを入れて < ださい。 

• プ U ントペーパーは正しい向さで白無地を 
上にして入れてください。 

• トレイにはプ U ントペーパーは一度に20枚 
までしか入りません。20枚]^ツ上の場合は取 
り除き20枚までにしてください。 

• L サイズのプ U ントペーパーをお使いの場 
合、 L サイズのアダプターを正しくセット 
して < ださい。 

• プリントペーパーを良くさばいて、トレイ 
に入れて < ださい。 

• 本機で使用でさないプリント 
ペーノ く一をお使いではありませ 
んか？ 

4 指定されたプ U ントペーパーをお使いくださ 
し、。指定外のプ IJ ントペーパーを使用すると、 
故障の原因になります。 

(—心別冊「プリントパックについて」） 

プリントペーパび 
白紙で出てくる。 

• 三シン目び切り離されていませ 

んか？ 

• 本機で使用でさないプリント 
ペーノ く一をお使いではありませ 

んか？ 

4 指定されたプ U ントペーパーをお使いくださ 
し、。指定外のプ IJ ントペーパーをお使いにな 
ると、故障の原因になります。 

(一別冊「プリントパックについて」） 
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プリント結果 


症状 

チェック項目 

対処方法 

プリント画質び悪 
い。 

• プレビュー画像データをプリン 
卜していませんか？ 

4 ご使用のデジタルカメラの種類によっては、 
画像の一覧表示で本画像データの他にプレ 
ビュー画像データなどび表示される場合びあ 
ります。このプレビュー画像データなどをプ 
リントした場合、プリント画質は本画像デー 
夕をプリントしたときに比べ低下します。ま 
た、画像を削除する場合は、プレビュー画像 
データを削除すると本画像データび開けなく 
なる場合びありますので、データ内容につい 
て確認してください。 


• 画像サイズの縦または横び480 
ドットの画像をプリントし 
ていませんか？ 

4 画像サイズびルさいため、プリントは粗くな 
ります。 


• 画像編集で画像を拡大していま 
せんか？ 

4 拡大した場合は、画像サイズによっては画質 
び低下することびあります。 


• RAW モードで撮影しませんで 
したか？ 

4 RAW モードで撮影した場合は、同時に圧縮率 
の高い JPEG ファイルび記録されている可能 
性びあります。本機は、 RAW ファイルに対応 
していないため、 JPEG ファイルの方を印刷 
します。 RAW ファイルは、一般的には、パソ 
コンを使用すれば印刷巧能です。 RAW ファイ 
ルをパソコンを使用して印刷する方法は、ご 
使用のデジタルカメラの取扱説明書をご覽< 
ださい。 



RAW ファイルとは？ 

撮影したデータを圧縮せずに独自のフォー 
マットで保をしたをのです。 RAW ファイルで 
保を可能かどラかは、お使いのデジタルカメ 
ラの取扱説明書をご覧ください。 

画面に表示される 
画像と実際にプリ 
ントされる画像の 
画質または色び異 
なつている。 


4 発色方法の違いや液晶画面個々の特性の違い 
によるちので、画面に表示される画像はあく 
まで目安とお考えください。なお、画質の調 
整は次の設定で行ラことびでさます。 

• MENU ボタンー[設定]- 

[プ U ント画質](― i -29 ページ） 

• MENU ボタンー[画像編集]一[画質調 
整] 

(設定は、表示されている画像のみ反映されま 
す。）（一 i ^22 ページ） 
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症が 

チェック項目 

対処方法 

メモリーカードや 
US 巳メモリーか 5 
ダイレクトにプリ 
ントした場合と、 
パソコン経由でプ 

U ントした場合と 
では、プリントイ 
メージび異なる。 


4本機内部での処理とパソコンのソフトウエア 
での処理の違いをあり、まったく同じにはな 

りません。 

日付けびプリント 
されない。 

• [日付プリント]設定び 「ON」 
になっていますか？ 

4 MENU ボタンー[設定]-[日付プリント] 

の設定を 「ON」 に切り換えてください。 

(一27ぺージ） 

• DCF に準拠した画像ファイルで 

すか？ 

4本機の[日付プ U ント]は、 DCF に準拠した 
画像ファイルのみをサポートしています。 

日付けびプリント 
されてしまう。 

• [日付プリント]設定び 「OFF」 
になっていますか？ 

4 MENU ボタンー[設定]-[日付プリント] 

の設定を 「OFF」 に切り換えてください。 

(一27ぺージ） 

• デジタルカメラでの撮影時に、 

曰付けを一緒に画像に入ってい 
ませんか？ 

4画像に曰付び入っている場合は、曰付なしの 
プ U ントはでさません。 

印画節囲いっぱい 
に巧画されない。 
余白び残る。 

• [プ U ント仕上げ]設定び[フ 
チあり 1] または[フチあり 2] 
になっていませんか？ 

4 MENU ボタンー[設定]-[プ U ント仕上 
げ]の設定を「フチなし」に切り換えてくだ 
さい。 （一^27 ぺージ） 

• 画像の縦横比は、合っています 
か？ 

4ご使用のデジタルカメラの種類によっては、 
記録される画像の縦横比び異なるため、本機 
の印画範囲いっぱいにプリントされない場合 
びあります。 

[フチなし]プリン 
卜に設定している 
のにプ U ン S した 

5 左ちにを白び 
残った。 


4画像を編集、保をでさる本機しツ外の機器で編 
集、保をされた画像には、画像の周囲の余白 
部分を画像データとして保をされることびあ 
ります。このよラな画像の場合[フチなし] 

プ U ントに設定してを左ちにを白び残ります。 

画像全体をプリン 

S でをない。 

• [プリント仕上げ]設定び[フ 
チあ0 1] になっていますか？ 

4 [フチあり 1] に設定すると画像全体びプリン 
卜されます。（一 i-27 ページ） 

斜めにプリントさ 
れてしまう。 

• ペーパートレイび斜めに装着さ 
れていませんか？ 

4ペーパートレイを再度固定するまでしっかり 
とまっすぐに差し込んでください。 

白いスジやキズび 
入る。 


4付属のクリーニングカート U ッジでプリント 
へッドなど本機内部のク U —ニングをしてみ 
てください。 （一^58 ページ） 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

画像び暗い、明る 
し、、ホすざる、黄 
色すぎる、緑色す 
ぎる。 


4 MENU ボタンー[画像編集]一[画質調整] 

で修正してください。 （一^22 ページ） 

画像編集メニュー 
び使えない。 

• ^ (赤目補正）ボタンで補 

正をした後に、拡大•縮ル、回 
転 • 移動の編集操作を行いませ 
んでしたか？ 

4 A (赤目補正）ボタンでの補正を行ったあ 
とで、画像編集メニューは選べません。先に 
画像編集を選んでから、赤目補正を行って< 
ださい。 


設定する 


症状 

チェック項目 

対処方法 

フチあり/フチな 
し設定びでをない。 

• 分割写真機能をお使いですか？ 

4テンプレートを使用しているため、フチあり 
/フチなしの選択はでさません。 


その他 


症状 

チェック項目 

巧処方法 

インクリボンが 
上手く入らない。 


4いったんインク U ボンを取り出してから、入 
れなおして<ださい。 IJ ボンびたるんでラま 
く入らない場合は、インクリボンのおを矢印 
の方向に回して U ボンのたるみを取ってくだ 
さい。 （一^9、1 日ぺージ） 

% 

インクリボンが 
取り出せない。 


4本機の電源を入れ直してください。回転び止 
まったらインクリボンを取り出してください。 
それでを取り出せないとさは、お買い上げ店 
またはソニーの相談窓口にお問い合わせくだ 
さい。 
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デジタルカメラなどの外部機器との接続 


症状 

チェック項目 

対処方法 

カメラの液晶モニ 
ターに 

rPic 旧 ridge 」 

マークび表示され 
ない。 

• ケーブルび正し<接続されてい 
ますか？ 

4ケーブルを正しく接続してください。 

• 本機の電源は入っていますか？ 

4本機の電源を入れてください。 

• お使いのカメラび円 ct 目 ridge 
に対応していますか？ 

4お使いのブ'ジタルカメフ Ic _ 付属の取扱説明書 
をご覽いただくか、デジタルカメラメーカー 
にお問い合わせください。 


4本機のメモ U —力 ー ドス□ットにメモ U — 
カードび入っていませんか。 

メモ U —カードび入っている場合は、メモ 

U —カードを取り出してください。 

• お使いのデジタルカメラの USB 
設定は円 C 旧 ridge モードに 
なっていますか？ 

4お使いのデジタルカメラの USB 設定を 
円 C 旧 ridge モードに設定してください。 

USB ケーブルを抜 
き差ししても何も 
起こ5ない。 


4オーバーカレント（過電流）エラーび発生し 
た可能性びあります。 

復帰するには、本機の電源ををラー度入れな 
おして < ださい。 

取消ボタンを押し 
てちプリントび中 
止されない。 


4現在プ U ント中の次からのプリントび取り消 
されます。 

4デジタルカメラによっては、本機の取消操作 
ではプ U ントを中止でさない場合びあります。 
その場合はデジタルカメラから操作してプリ 
ントを中止してください。デジタルカメラに 
付属の取扱説明書を併わせてご覧 < ださい。 

インデックスプリ 
ントびでをない。 


4本機では、 DPOF プ U ントのインデックスプ 

U ントはプ IJ ントでさません。メモリーカー 

ドを直接本機に入れてください。 

(一26ぺージ） 


54 




パソコンとの接続 


症状 

チェック項目 

対処方法 

本機に接続したメ 
モリーカードまた 
は US 巳メモリー 
の画像がパソコン 
で見5れない。 


4本機には、パソコンから本機のメモ U —力一 
ドまたは USB メモリーの画像を読みとる機能 

はありません。 

ドライバ CD- 
ROM を紛失した 
ので入手したい。 


-> ソニーデジタルフォトプ U ンターホーム 
ぺージ （http://www.sony.co.jp/DPP/) か 
らダウン□ー ドしていただ<か、またはお買 
い上げの販売店にご相談 < ださい。 

ドライバーがイン 
ス1-ールでをない。 

• 手順通りインス!-ールされてい 

ますか？ 

4取扱説明書の手順に従って、正しくインス 

1-ールしてください。エラーび発生してイン 

ス1-ールび強制終了した場合は、パソコンを 
再起動して再インストールしてください。 


• 他のアプ U ケーシヨンを起動し 
ていませんか？ 

他のアプ U ケーシヨンソフトをすべて終了し、 
をう一度インストールしてください。 


• インストール用 CD-ROM ドラ 
イブび正しく指定されています 
か？ 

4マイコンピュータをダブルク U ックして、開 
いたウィンドウにある CD-ROM アイコンを 

ダブルク U ックします。 U (降の操作は、本書 

36ページをご覧ください。 



4 USB ドライバーび正しくインストールされて 
いないことびあります。をう一度、取扱説明 
書に従ってインス1-ールしてください。 


• ウイルス検知プ□グラムやシス 
テムに常駐するプ□グラムびあ 

0ませんか？ 

4ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐す 
るプ□グラムびある場合、あらかじめ終了し 
てください。終了した後、再度プ U ンタード 
ライバーのインス1-ールを行ってください。 


• 管理者権限のあるユーヴーで □ 
グインされていますか？ 

4管理者権限のあるユーヴーで□グインしてか 
らインストール作業を行ってください。 

パソコンか5印刷 
実行指示をしてち 
本機び反応しない。 


4パソコン画面上にエラーびない状態で本機び 
反応しない場合は、本機の液晶画面を確認し 
て < ださい。 

エラー表示び出ている場合、 l^TF の操作を 
行ってください。 

1. AC アダプターをコンセントから抜く 

2. そのまま5秒〜1日秒程度放置し、再度 AC 
アダプターをコンセントにつな ぐ。 

3. パソコンを再起動する。 

上記の操作を行ってを問題び解みしない場合 
は、お買い上げ店またはソニーの相談窓□ま 
でご相談ください。 
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症が 

チェック項目 

対処方法 

フチなしに設定し 
ても、ふち付きで 
プリントされてし 
まラ。 

• Picture Motion 目 rowser し义外 
のアプ U ケーシヨンをお使いで 

すか？ 

-> Picture Motion Browser し义外のアプリケー 
シヨンでは、「フチなしプリント」に設定して 
ち)、フチありにレイアウトして印刷するをの 
びあります。じ(下の設定をしてください。 

-フチあり/フチなしの設定項目びあるアプ U 
ケーシヨンでは、画像び印刷範囲をはみ出 
してを印刷範囲いっぱいに印刷するように 
設定します。 

ドライバーの[レ 
イアウト]タブの 
[シートごとのぺ一 
ジ]で設定した枚 
数と印画結果び 違 
ラ。 


4使用するアプ U ケーシヨンによっては、アプ 

U ケーシヨンで設定した値び優先されます。 

メモリーカードか 
5巧刷したとさと 
色び異なる 


4 メモ U —力ードからの印刷とパソコンからの 
印刷では、印刷までの処理び異なるので、全 
く同じにはなりません。 
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プリントぺーパー 
がごまつた S 

1 インクリボン、ぺーパートレイを取 
りはずさずに、の（電源）ボタンを 
押しいったん切ってか！5、再度電源 
を入れる。 

自動的にプ U ントペーパーび排出され 
ますので、お待ちください。 

の(電源) ボタン 



2 排出されたプリントペーパーを取り 
除く。 

3 ペーパートレイとインクリボンを取 
り出して、内部にプリントぺーパー 
びつまっていないことを確認する。 



ちょっと一言 

プリントペーパーを取り出せない場合は、お買し、 
上げ店またはソニーの相談窓□にお問い合わせ 
<ださい。 


固 ufctw 巧 
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ク y — ニングを 
する 

プ U ント上に白いスジや周期的に点状のキ 
ズび入るようになった場合は、同捆されて 
いるク U —ニングカート U ッジとク U —二 
ングシートを使い、内部のク U —ニングを 
行ってくださし、。ク U —ニングを行う場合 
は、あらかじめメモ U- 力ードや US 目メ 
モ U —、 USB な一つ、 レなどをはずしてく 
ださい。 

1 インクリボンドアを開け、 EP 刷用の 
インクリボンび入っている場合に 
は、インクリボンを取り出す。 

2付属のクリーニングカートリッジを 
入れ、インクリボンドアを閉める。 



3ペーパートレイを抜き、 EP 刷用の 
プリントペーパーび入っている場合 
はすべて取り出す。 


4クリーニングシートを EP 刷のない面 
を上にして、ペーパートレイにセツ 
卜する。 



5ペーパートレイを本機にセットし、 
EP 刷ボタンを押す。 

ク U —ニングカート U ッジとク U —二 
ングシートび本機内部をク U —ニング 
します。ク U —ニング中は印刷ランプ 
び点滅します。ク U —ニングび終わる 
とク U —ニングシートびペーパートレ 
イに排紙されます。 

6クリーニングカートリッジと 

クリーニングシートを取りはずす。 

ちょっと一言 

クリーニングカート U ッジとク IJ 一ニング 

シートはなくさずに保をしてください。 

〇ご注意 

• 正常なプ U ント結果び得られる状態で、ク U — 
ニングを行ってを、プ U ント画質び向上するこ 
とはありません。 

• 印刷用のプ U ントペーパーの上にク U —ニン 
グシートを重ねて使用しないで<ださい。紙づ 
まりなどの原因になります。 

• 1度では、クリーニング効果び得られない場合 
びあります。その場合は、2、3度クリーニング 
することをおすすめします。 

• パソコン接続中や、 PictBridge 接続中は 
ク IJ 一ニングでさません。 
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その他 


使用上のごま意 


設置上のごを意 


• 水平な場所に置いて < ださい。 

• ぶつけたり、落としたりしないで<ださ 
い。 

• 次のような場所には置かないでくださ 
い。 

-不安定なところ 
-ほこりの多いところ 
-極端に寒いところや暑いところ 
-振動の多いところ 
-湿気の多いところ 
-直射日光の当たるところ 
• 本体の通風□をふさびないようにして 
ください。故障の原因となります。 

AC アダプターについてのご注意 

電源コンセントの形状は各国、各地によつ 
て異なり ますので お出かけ前にご確認< だ 
さい。本機を海外旅行者用の電子式変圧器 
(トラベルコンバーター）に接続しないで 
ください。発熱や故障の原因になります。 

結露について 

本機を温度の低い場所から暖かい場所に移 
動すると、本機の内部に水滴のつくことび 
あります。これを結露といいます。 

この状態で本機を使用すると、正常に動か 
ず、故障の原因となります。結露の可能性 
のあるとさは、電源を切り、しばらくその 
まま放置しておいてください。 


引っ越しなどで輸送する場合は 

輸送する場合は、インクリボン、ペーパー 
トレイ、メモ U —カード、 US 目メモ 
リー、 AC アダプターを本体から取りはず 
し、本機び捆包されていた捆包材および捆 
包箱に入れてください。これらびない場合 
は、輸送中の衝撃に耐えるように捆包して 
ください。 


お手入れ 


本体の巧れびひどいとさは、水または水で 
薄めた中性洗剤溶液で湿らせた布をかたく 
しぼってから、汚れを而さとってくださ 
い。 シンナー やベンジン、 アルコール など 
は、表面の仕上げをいためることびありま 
すので、使用しないでください。 


複製の禁止事項 


本製品を使用して模造または複製する場合 

には、次の点に充分注意してください。 

• 紙幣、貨幣、有価証券などの複製は禁止 
されており、処罰の対象となります。 

• 各種の証明書、免許証、旅券、民間発行 
の有価証券、未使用の郵便切手などの複 
製は禁止されており、処罰の対象となり 
ます。 

• 他人の著作権の目的となっている絵画、 
写真、書籍などは個人として楽しむなど 
の他は、著作権法上、権利者に無断では 
使用でさません。 
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メモ IJ — 力ードに 
ごいて 

■■メモ u — スティック" 

本機でお使いになれる"メモリース 
ティック" 

本機では!;の"メモ U —ステイック"を 
ご使用になれます。 


"メモリースティック"の種 
類 

表示-印刷 

"メモリースティック"で 

(マジックゲート非対応） 

〇 

"メモリースティック"で 

(マジックゲート対応） 

0*5 

"マジックゲートメモリース 
テイックII *2 

0*5 

■■メモリースティック PRO" 

*2 

0*5 

"メモリースティック PRO¬ 
NG" *2 

r^*5*6 

"メモリースティック7イク 
□ 11*3 (■■ m 2"*4) 

0*5 


本機は FAT32 に対応しています。 8GB まで 
のソニー製"メモ U —スティック"で動作確 
認を行っています。ただし、すべてのII メモ 
U— スティックII メディアの動作を保証する 
をのではありません。 

で本機には、スタンダード/デュオサイズ対応 
ス□ットび搭載されています。II メモリース 
ティックデュオIIアダプターなしで、標準ヴ 
イズの"メモ U —スティック"、ル型の"メモ 
U —スティックデュオIIのどちらでをご使用 
いただけます。 


っ"メモ U— スティックマイク□"を本機でお使 
いの場合は、必ず"メモ U— スティックマイ 
ク□"を M2 アダプターに入れてからお使い 
<ださい。 

*4 IIM2II は、"メモ U- スティックマイク □ IIの略 
称です。本文では今後略称 "M2" を用いて記述 
します。 

で著作権保護技術 (" マジックゲート ") び必要な 
データの読み込み、記録はでさません。"マ 
ジックゲートIIとは、ソニーび開発した、暗号 
化技術を使って著作権を保護する技術の総称 
です。 

で本機は、8ビットパラレルデータ転送には対応 
しておりません。 

使用上のご注意 

• 使用可能な"メモ U —スティック"につい 
ての最新情報は、ホームページ上の 
「"メモ U ー スティック" 対応表」を ご 確 
認<ださい。（裏表紙） 

• 複数の"メモ U —スティック"を同時に挿 
入しないでください。機器の破損の原因 
となる場合びあります。 

• メモ U —スティックマイク□を M2 アダ 
プターに装着せずに挿入されますと、取 
り出せなくなる可能性びあります。 

• デュオサイズの M2 アダプターに"メモ 
U —スティックマイク□"を入れ、そ 
れをさらにメモ U —スティックデュオ 
アダプターに入れて使用した場合、動作 
しない場合びあります。 

• "メモ U —スティック"を初期化するとさ 
は、ご使用になっているデジタルカメラ 
で初期化してください。パソコンで 

フオーマットした場合、画像び表示され 
ないことびあります。 

• フオーマットを実行するとプ□テクトを 
かけてある画像ファイルちすべて削除さ 
れます。誤って大切なデータを削除する 
ことびないように、ごを意ください。 
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端子 



• ラベル貼り付け部には、専用ラベル!;^外 
は貼らないでください。また、ラベルを 
貼るとさは、所定のラベル貼り付け部に 
はみ出さないように貼つてください。 


SD メモ U — 力ード 


本機では下記をご使用になれます。 

• SD メモ U —カード*1 

• MiniSD メモ U —カード、 microSD メ 
モ U —カード 

(アダプターび必要です） 

• SDHC メモ U —カード*2 

• MMC 規格メモ U —カード*3 
ただし、すべての SD メモ U —カード、 
MMC 規格メモ U —力ードの動作を保証す 
るちのではありません。 

2G 目までの SD メモ U —カードで動作確認を 
行っています。 

*2 8GB までの SDHC カードで動作確認を行っ 
ています。 

っ 2G 目までの MMC 規格メモ U —カードで動 
作確認を行っています。 

使用上のご注意 

• 著作権保護技術び必要なデータの読み込 
みはでさません。 


xD-Picture 力ード 


本機は、 xD-PictureCarcT 5 をご使用に 
なれます。ただし、すべての xD-Pictu「e 


カードの動作を保証するちのではありませ 
ん。 

で 2GB までの xD-Picture Card で動作確認を 
行っています。 


カード巧用上のご注意 

• 本機では、データの書さ込み-削除や 
フ オーマツ トはでさません。 

• ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認 
のうえご使用ください。間違ったご使用 
は機器の破損の原因となります。 

• データの読み込み中、アクセス中に、 
カードを抜かないで<ださい。または電 
源を切らないで<ださい。データび消え 
たり壊れたりすることびあります。 

• 大切なデータは、バックアップを取って 
お < ことをおすすめします。 

• パソコンで加工した画像は、再生でさな 
いことびあります。 

• 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケー 
スに入れて < ださい。 

• 端テ部には手や金属で触れないで<ださ 
い。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落とし 
たりしないで < ださい。 

• 分解したり、改造したりしないでくださ 
い。 

• 水にめらさないでください。 

• 下のような場所でのご使用や保存は避 
けて < ださい。 

-使用条件範囲!;の場所（炎天下や夏 
場の窓を閉め切った車の中、直射曰光 
のあたる場所、熱器具のお<など） 

-湿気の多い場所や腐食性のちのびある 
場所 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける 
場所 



け J 
ろ 
音 
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まな仕様 

■本体 
プリント方式 

昇華型熱転写ち式丫 MC 3 色重ね 

プリント解像度 

300 dpi X 300 dpi 

画像処理 

丫 MC 各8ビットに56階調） 

EP 刷範囲 

構〇ドット X 1200ドット 

プリントサイズ 

L サイズ： 

89 X 127 mm 爆大、フチなし） 

P サイズ： 

101.6 X 152.4 mm (最大、フチなし) 

プリント時間 （1 枚） 

[メモリーカー问 * 心 *3*4 

L サイズ：約56秒 
P サイズ：約63秒 

[Pic 旧 ridger 3 *5 

L サイズ：約56秒 
P サイズ：約63秒 
[ PC ] *6 

L サイズ：約53秒 
P サイズ：約60秒 

入出力端子 

US 目端子 (Full Speed ) 
PictBridge/EXT INTERFACE 端テ 
"メモ U —スティック"スロット 
SD メモリーカードス□ット 
xD - Picture 力ードス□ツト 


プリント可能なファイルフオーマット 

JPEG : DCF 2.0 準拠、 Exif 2.21 準 
拠、 JFIF マ 

TIFF : Exif 2.21 準拠 
目 MP *8 :1、4、8、16、24、32ビット 
Windows 形式 

画像の形式によっては、対応でさないこ 
とびあります。 

最大画素数 

8,000 X 6, 000ドット 
(インデックス プ U ント除く） 

ファイルシステム 

FAT 1 2/16/32 

画像ファイル名 

DCF 形式、 8.3 形式、6階層1；(下 

最大画像ファイル数 

メモ U —カードけ女/ US 目メモリー 
1つにつさ999枚 

使用インクリボン/プリントペーパー 
別冊「プリントパックについて」 参照 

液晶画面 

液晶パネル： 8.8 cm (3.5 型） 

TFT 駆動 

総ドット数： 230,400 
(320 RGBX 240) ドット 

電源 

DC IN 端テ入力、 DC 24 V 

消費電力 

印刷時： 72 W 爆大） 

スタンバイ時： JWi^TF 

動作温度 

日。 C 〜35。じ 
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外形寸法 

約 180x66.8x 137 (148.5) mm 
(幅/高さ/奥行き）（八ンドル含む） 
ペーパートレイ取り付け時の奥行さ： 
上記奥行さより長くなります。 

P サイズ：約316 mm 
L サイズ：約290 mm 

質量 

約 U kg 

(ペーパートレイ約11 5g、AC アダプ 
ター含まず） 

付属品 

本誌「付属品を確認する」 （9 ページ) 
琴昭 


で PRINT ボタンを押してからプリントび終了す 
るまでの時間(使用される機器、画像データの 
大ささや形式、メモ U- カードの種類、アプ U 
ケーシヨン設定、使用条件によって変わる場 
合びあります。） 

‘ 4 本機のス□ットに挿入した"メモリース 
ティック PRO デュオ"からのプリント 

*5 DSC-W20 日を USB 接続し、 r プリントボタ 
ン」を押してからプリントび終了するまでの 
時間 

でデータ転送時間とデータ処理時間を除く 

っ 4:4:4、4:2:2、4:2:日形式のベースライン 
JPEG 

で Picture Motion Browser からは印刷できま 
せん。 


■ AC アダプター AC-S2416 
定格入力 

AC100V- 240V、 50/60 Hz. 

1.2A Max 

定格出力 

DC24V、1.6A (Peak3. 0A、9.2s) 

動作温度 

5°C~35°C 

外形寸法 

約 60X30.5 X 122 mm 
(幅/高さ/奥行さ）（突起部、ケーブル 
部を含まず） 

質量 

約30 Og 


仕様および外観は、改良のため予告な<変 
要することびあります。ご了承ください。 

プリント可能な枚数の目安は約2,00日枚 
(P サイスです。総プリント枚数については、 
MENU ボタン- [ 設定]-[プ U ンター本体情報表 
示]をご覧くださいに9ページ)。 


け J 
0 
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プリント設定：フチなし、日付けなし 
で当社、有効121日万画素相当のデジタルスチル 
カメラで撮影した画像（ファイルサイズ 
4.4MB) を本機液晶画面よりプリントした時 
間 
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印刷節囲 


L サイズ 


83.9mm 
(992 ドット) 


127mm (1,500ドット） 


122mm (1,450ドット） 


89mm 

(1,050ドット) 


P サイズ 


95.5mm 
(1,128ドット) 


152.4 mm (1,800ドット） 



101 .6mm 
(1,200ドット） 


上の図は縦横比び2 : 3の画像の場合の印刷範囲と余白 
を示しています。印画範囲は、フチなし、フチありプ U 
ントによって異なります。フチありプ U ントの場合、余 
白のサイズはプ U ントする画像の縦横比によって異なり 
ます。 


■i フチありプリン 
」卜時の印刷節囲 

"" フチなしプリン 
卜時の印刷節囲 


三シン目 
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巧証書とアフター 
ヴー ビス 

保証書 

• この製品には保証書び添付されています 
ので、お買い上げの際にお受け取りくだ 
さい。 

• 所定事項に記入および記載内容をお確か 
めのうえ、大切に保管してください。 

• 保証期間はお買い上げ曰より1年間で 
す。 

ア フターサー ビス 

調子び悪いときはまずチェックを 

この説明書をちう1度ご覧になってお調 
ベください。 


部品の保有期間について 

当社では、デジタルフオトプ U ンターの補 
修用性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造打ち切り後最低8 
年間保有しています。この部品保有期間を 
修理可能の期間とさせていたださます。保 
有期間び経過した後ち、故障個所によって 
は修理可能の場合びありますので、お買い 
上げ店か、ソニーの相談窓□にご相談<だ 
さい。ご相談になるとさは、次のことをお 
知らせください。 

• 型名： DPP - FP 75 
. 故障の状態：でさるだけくわしく 
• お買い上げ年月日 

• パソコンをご使用の場合はパソコンの環 
境： 

-ご使用パソコンの機種名 
-メモ U —容量 
-八ードディスクなどの容量 
-プ U ンタードライバーのバージョン 


それでち具合が悪いとさは 

お買い上げ店または ソニーの 相談窓 □へ ご 
相談ください。 


保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させてい 
たださます。詳しくは保証書をご覧くださ 
い。 


保証期間後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご 
要望により有料修理させていたださます。 
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用語集 

DCF (デイーシーエフ） 

DCF は、社団法人電子情報技術産業協 
会 （ JEITA ) で、まとしてデジタルカメ 
ラなどの画像ファイルを、関連機器間で 
簡便に利用しあえる環境を整えることを 
目的に標準化された規格 「Design rule 
for Camera File System 」 の略称で 
す。ただし、 「 DCF 規格」は、機器間 
の完全な互換を保証するちのではありま 
せん。 


"メモリースティック"/ xD-Picture 
カード /SD メモリーカード 

小型のメモ U —カードです。詳しくは、 
60〜61ページをご覧ください。 

PictBridge (ピクトブリッジ） 

カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定さ 
れた統一規格のことです 。 PictBridge 
規格対応デジタルカメラと本機を接続し 
て、デジタルカメラの画像ファイルを 
プ U ントすることびでさます。 


DP 0 F (デイーポフ） 

デジタルカメラで撮影した画像をラボプ 
U ントショップや家庭用のプ U ンターで 
自動プ U ントするための情報を記録する 
フォーマットで 、 「Digital Print Order 
Format 」 の略称です。本機は、デジタ 
ルカメラで作成された DP 0 F によるプ 
U ント予約および枚数予約に従って自動 
プリントを行うことびできます。 

Exit 2.21 (Exif Print ) (イグジフ2.21 
(イグジフプリント）） 

デジタルフォトプ U ントの世界標準規格 
です 。 Exif Print に対応したデジタルカ 
メラでは、撮影条件に関する情報び画像 
データと共に記録されます。 
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下記の注意事項を守！ 5 な l ^、、 と义災 • 感電 
により巧亡ゃ大けびの原因となります。 

-► 2ページらあわせてお読みください。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はお買い上げ店またはソニーの 
相談窓□にご依頼ください。 

内部に水や異物（金属物や燃えやすい物など）を入れない 

水や異物び入ると火災や感電の原因となることびあります。 

万一、 水や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、電源コードや接続コード 
を抜いて、お買い上げ店またはソニーの相談窓□にご相談ください。 

電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることびあります。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

• 重いちのをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱しない。 

• 電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜く。 

万一、電源コードび傷んだら、お買い上げ店またはソニーの相談窓□に交換を 
ご依頼ください。 

機器本化や付属品は、幼児の手の届かない場所にお< 

内部に手を入れると、挟まれてけびをしたり、温度の高い部分にさわってやけ 
どをすることびあります。また、本体小物部品、"メモ U —スティック"など 
のメモ U —力ードや、デュオサイズの M 2 アダプターなどの変換アダプターを 
飲み込む恐れびあります。幼児の手の届かない場所に置さ、お子様び触らめよ 
うごを意ください。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

指定の AC アダプターなかは使用しない 

火災や感電の原因となります。 


⑩ 

分解禁止 

な 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 


gwQfc 巧 In 
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注意 II 


下記のを意事項を守 5 ないとをしたり周辺の 
家財に損害をちえたりすることがちります。 


めれた手で電源プラグをさわ S ない 

めれた手で電源プラグを抜さ差したり、使用しないでください。感電の原因に 
なることびあります。 

麵 

めれ手禁止 

湿気やほこ D 、 油煙、湯気のをい場所や、直が曰がのあたる場所で 
は巧わない 

火災や感電の原因となります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。 

0 

禁止 

不安定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、落ちたりしてけびの原因とな 
ることびあります。また、設置、取り付け場所の強度を充分にお確かめください。 

0 

禁止 

通風□をふさがない 

通風□をふさぐと内部に熱びこちり、火災や故障の原因となることびありま 
す。風通しをよくするために次の項目をお守りください。 

• 壁から 20 cm じ(上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に押し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など）の上に設置しない。 

• 布などで包まない。 

• 横倒しや逆さまで使用しない。 

0 

禁止 

コード類は正し<配置する 

電源コードや接続ケーブルは、足に引っかけると本機の落下などによりけびの 
原因となることびあります。充分ま意して接続、配置してください。 

〇 

指示 

通電中の本機や AC アダプターに長時聞触れない 

長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあり 
ます。 

接触禁止 

長時聞®用しないとをは電源プラグを巧< 

長時間使用しないとさは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。差し込んだままにしていると火災の原因となることびあります。 

つラグをコン 
セントから抜く 

本機や AC アダプターを巧や巧団などでおおったが態で使用しない 

熱びこちってケースび変形したり、火災の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本化内部の部品をさわ S ない 

機構部品により、けびの原因となることびあります。 

また、高温になった部品にさわると、火傷の原因となることびあります。 

接触禁止 
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r A ぐ ± ゴ 3| 下記のま意事項を守 5 ないとけをしたり周辺の 

I 八后 、I 家財に損害を与えたりすることがあります。 



動作中、通紙□に手を触れない、また、厮かない 

急に紙び出てさて、けびの原因になることびあります。 

0 

禁止 

本化の上にま S ない、重いものをませない 

落ちたり、壊れたりして、けびの原因となることびあります。 

0 

禁止 

電源コード、接続コード、ぺーパートレイ、インクリボンドア、 
ぺーパートレイ、液晶部などを持って本保を持ち上げない 

落ちたり壊れたりして、けびの原因になることびあります。 

0 

禁止 

液晶画面に衝撃を与えない 

液晶画面に強い衝撃を与えると割れて、怪我の原因となることびあります。 

0 

禁止 

八ンドルを持ってふりまわをない。 

ぶっけたり壊れたりして、怪我の原因となることびあります。 

0 

禁止 


CD - ROM にごいて 

同捆されている CD - ROM を音楽用 CD プレーヤーにかけないでください。耳 
に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホン等を破損する恐れびあり、故障の 
原因になることびあります。 


0 

禁止 


お手入れの際は、電源プラグを巧< 

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることびあり 
ます。 


0 

禁止 


コネクターはをちんと接続ずる 

• コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンびショート 
(短絡）して、火災や故障の原因となることびあります。 

• コネクターはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むと、 
ピンとピンびショートして、火災や故障の原因となることびあります。 


0 

禁止 


電源コードや接続ケーブルを AC アダプターに巻き付けない 

断線や故障の原因となることびあります。 


0 

禁止 


件 1 
が 
0 
巧 
巧 
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アルファベット順 
D 

DCF (Desi 呂 n rule for 


Camera File system;.27 

DPOF. 15, 26 

E 

Exit Print.66 

I 

CM (システム） .42 

L 

L サイズ .14, 42 

P 

円な Brid 旨 e/EXT 
INTERFACE 端テ .32 

円な Bridge モード .32 

Picture Motion Browser 

インス I -ールする .38 

プ ij ントする . 40 

P サイズ（ポストカード 
サイズ） . 14, 42 

P モ ーK. 35 


S 

SD メモリーカード ..... 17, 61 


U 

US 巨端テ . 32 

X 

xD-Picture 力ード . 17 


五十音順 


ア 

アイコンー覧 . 16 

赤目補正 . 21 

ィ 

一枚表示画面 . 14 

移動する . 22 

いろいろなプリント . 19 

印刷の向さ . 41 

印刷範囲 . 64 

インスIルする . 35 

インデックスプリント . 26 

インデックス表示 . 15 

エ 

エラー表示 . 45 

才 

お手入れ . 59 

力 

回転する . 22 

外部機器 . 31 

す広大/縮ルする . 15, 22 

画像調整 . 22 

画像情報表示 . 28 

画像編集 . 22, 26 

画像を選ぶ . 17, 24 

画像を拡大する . 18 

紙づまり . 57 

カメラからプリントする ...... 32 

画面表示を切り換える . 15 

キ 

基本のプリント . 17 

ク 

クリーニング . 58 


□ 

故障かな？と思ったら . 48 

コンパクトフラッシュ 
力ード . 61 

シ 

システム構成 . 35 

市販のアプバケーションから 
プ IJ ントする . 44 

仕様 . 62 

証明写真 . 25 

ス 

スライ ドシヨー . 26 


七 

接続する 

Piet 目 rid 呂 e カメラに 


つなぐ . 32 

外部機器につなぐ . 31 

カメラにつなぐ . 32 

電源をつなぐ . 32, 33 

パソコンにつなぐ . 37 

設置上のご注意 . 59 

設定初期化 . 30 

設定を変える . 27 

全画像プリント . 26 

ソ 

操作を U セツトする . 23 

卜 

卜 IJ ミングプリント . 18 

入力表示 . 14 

入力を選ぶ . 18 

A 

パソコンからプリント 
する . 35 

八ンドル . 8 
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ヒ 

日付プリント . 27 

フ 

付属品 . 9 

フチあり . 28 

フチなし . 28 

プリンタードライバー . 36 

プ U ント画質 . 29 

プ U ント仕上げ . 28 

プ U ントマーク . 16, 26 

プ U ント枚数設定..14,15, 23 
分割写真 . 24 

へ 

ペーパートレイ . 7 

編集した画像を印刷する ..... 23 

ホ 

本体情報表示 . 29 

マ 

まとめてプ U ント . 26 

メ 

メニュー（終了する） . 24 

メモ IJ ーカード . 17 

"メモ U —スティック" 
. 17, 60 

3 

予約画像プリント . 16, 26 

■J 

U セット . 23 
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■困ったときは（サポートのご案内) 


ホームぺージで調べる 



デジタルフォトプ U ンターの商品や最新ヴポート情報（製品に関 
する Q & A 、 プ U ンタードライバーの 0 S 対応情報など）はこちら 
のホームページから 

http://www.sony.co.jp/DPP/ 

メモリースティック対応表 


使用可能な"メモ U —ステイツク"を確認でさます。 

http://www.sony.co.jp/ mstaiou/ 


電話で問い合わせる （おかけ間違いにごま意ください。） 


よくあるお問い合わせ、解巧ち法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 


使い方相談窓 □ 



フリーダイヤル . 

携帯電話 ’PHS •—部の IP 電話- 


0120 -333-020 
0466-31-2511 


♦ 


修理相談•如 


フ U -ダイヤル . 01 20-222-330 

携帯電話 -PHS •—部の IP 電話…046巨-3 1-2 已31 
※取扱説明書•リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 


を記ま号へ接続後、 
最初のガイダンスび 
流れている間に 

「403」+ r 社 J 

を押して < ださい。 
直接、担当窓□へ 
おつなざします。 


FAX (共通） 0120 -333-389 ま付時囲 月〜金： 9:00〜20:00 ±•日.祝日： 9:00〜17:00 

ソニー 株式会社 干] 08-007 已東京都港区港南 1 -7- 1 


■ カスタマー登録のご案内 




カスタマー登録していただくと、 ちむ .便利な各種サポートび 
受けられます。詳しくは、同封のチラシ「カスタマー登録のご 
案内」もしくはご登録 WE 目サイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/dpp-regi/ 


http://www.sonv.co.jp/ Printed in China 


この説明書は V 0 C (揮発性 
flBBv 欄化合物)ゼ□植物油型ィ 
ンキを使用しています。 























